INSTALACJE SANITARNE

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie zawiera projekt w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych i obejmuje:

. instalacje wodociggowe

. instalacje kanalizacji sanitarnej
. instalacje wentylacji

. instalacje co

2. OPIS OGOLNY

Modernizowany obiekt — biblioteka publiczna nr 2 w Chorzowie, zlokalizowana jest w czesci parterowej bloku
mieszkalnego, wielorodzinnego.

W stanie istniejacym lokal posiada wyposazenie w czynne instalacje wod-kan. oraz centralnego ogrzewania,
podtaczone do systeméw instalacyjnych czesci mieszkalnej. Sala biblioteczna posiada wentylacje grawitacyjng
wywietrzakami dachowymi z nawiewem przez infiltracje.

Obiekt ogrzewany jest centralnie w systemie wodnego ogrzewani z rozprowadzeniem kanatowym rurociggow
zasilajacych. Do ogrzewania zastosowane sg grzejniki z rur ozebrowanych typu GZ oraz grzejniki zeliwne typu
T.

Wody deszczowe z dachu odprowadzane sg pionem wewnetrznym do miejskiego systemu kanalizacii
deszczowe;j.

W ramach modernizacji obiektu projektuje sie wydzieli¢ dodatkowe pomieszczenia na sanitariaty publiczne dla
uzytkownikéw biblioteki oraz zmodernizowac system ogrzewania.

Sanitariaty projektuje sie wyposazy¢ w nowe instalacje wod-kan. oraz wentylacji.

Modernizacja ogrzewania polega¢ bedzie na wymianie istniejacych grzejnikéw z rur ozebrowanych na grzejniki
stalowe, panelowe wyposazone w armature termostatyczna.

3. INSTALACJE WOD-KAN

3.1 Wewnetrzne instalacje wody

Rozprowadzenie wody do poszczegdlnych punktdw poboru wody zimnej wykonaé w systemie rur tworzywowych
PP-R stabilizowane z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdiuznie odporng
na dyfuzje tlenu o potaczeniach zgrzewanych. Do fgczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane
wykonane z PVDF. Zacisk nalezy wykona¢ przez bezposrednie zacinigcie rury na ksztattkach potaczeniowych.
Rurociagi w systemie rur PP-R prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach $ciennych oraz w warstwach stropu
podwieszonego.

Przewody kryte powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb sanitarnych przewidziano w podgrzewaczach elektrycznych,
montowanych pod przyborami.

Zastosowac podgrzewacze elektryczne, ci$nieniowe v=10dm3 o mocy 1,5kW.

3.2 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w systemie rur PVC kielichowych z uszczelkami
EPDM, taczonymi na wcisk o $rednicach 40 — 110mm.

Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w warstwach ocieplenia $cianek dziatowych.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych nie moga by¢ mniejsze niz 2%.



W weztach sanitarnych, ogdlnodostepnych zastosowaé miski ustepowe, pisuary i umywalki typu wiszacego,
montowane na stelazach.

Zastosowac wiszace miski ustepowe sptukiwane sptuczkami o pojemnosci nie wiekszej, jak 7,5 | z dwudzielnym
zaworem spustowym.

Do umywalek stosowa¢ baterie czasowe, samozamykajgce.

W toalecie dla niepetnosprawnych przy zabudowie ptytami g-k nalezy stosowaé specjalne stelaze do umywalek i
WC oraz porecze dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej. Syfony oraz wpusty podiogowe ze stali
nierdzewnej

3.3 lzolacja termiczna rurociagéw

Przewody i instalacji wody zimnej prowadzane w warstwach stropow podwieszonych ~w bruzdach Sciennych
izolowac cieplnie na catej dtugosci piankg polietylenowa, materiatem o wsp. przewodnosci cieplnej A = 0,036
W/(m.K), o grubosci 20mm.

4. WENTYLACJA
4.1 Wentylacja sal bibliotecznych

W stanie istniejacym biblioteka posiada wentylacje grawitacyjng za pomocg, czterech wywietrzakéw dachowych
typ A-250 oraz nawiew przez infiltracje.

W ramach przebudowy obiektu, system wywiewny oparty na wywietrzakach dachowych pozostawia sie bez
zmian.

Wioty kanatowe wywietrzakéw przedtuzy¢ do poziomu stropu podwieszonego i zaopatrzy¢ w anemostaty
(zawory), umozliwiajace regulacje przeptywu powietrza.

Nawiew oparto na higrosterowalnych nawiewnikach. Sg to urzadzenia montowane w oknie, ktére umozliwiajg
doprowadzenie powietrza do pomieszczen, w ktorych zastosowana jest wywiewna wentylacja grawitacyjna.
Nawet przy szczelnie zamknietych oknach nawiewniki pozwalajg doprowadza¢ $wieze powietrze w sposdb
ciagty, w ilosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Nawiewniki posiadajg trzystopniowa regulacjg ustalajaca przeptyw:

. minimalny (6m3/h)
. maksymalny (29m3/h)
. automatycznie ustalany przeptyw HIGRO, zalezny od wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniu.

Dobér nawiewnikéw oparto na zatozeniu - 0,5 wym/h powietrza w pomieszczeniu.
4.2 Wentylacja sanitariatow publicznych

Toalety publiczne, przeznaczone dla uzytkownikdw biblioteki wydzielono z istn. pomieszczen parteru budynku
mieszkalnego, ktdre nie posiadajg zadnego systemu wentylacii.

Przyjeto wykonaé wentylacie wywiewng toalet o dziataniu ciagtym, z odprowadzeniem powietrza na zewnatrz
budynku. Nawiew przez infiltracje z przylegtych pomieszczen.

Kanaly wentylacyjne odprowadzajace powietrze z poszczegdlnych pomieszczenn  w catosci wykonane zostang z
rur stalowych ocynkowanych typu spiro. Prowadzone bedg w przestrzeni stropu podwieszanego. Wyrzutnia
powietrza zlokalizowane bedzie w $cianie zewnetrznej przedsionka gtéwnego wejscia do biblioteki.

Dostep na potrzeby czyszczenia przewodow wentylacyjnych przez demontaz kratek wyciaggowych.

Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza przez drzwi oddzielajace pomieszczenia toalet i przedsionka oraz
pom. technicznego. W tym celu drzwi do tych pomieszczen powinny by¢ podciete przy podtodze (min. 1,5 cm)
albo zaopatrzone w kratki wentylacyjne (pow. kratki 50-60 cm2). Przeptyw powietrza z pomieszczenia biblioteki
zabezpieczy¢ zaworem przeciw pozarowym ZPP 60.



Drzwi wewnetrzne z toalet do do pomieszczenia biblioteki w wykonaniu szczelnym.
Wentylator kanatowy sterowany 5-cio biegowym regulatorem z dziataniem ciggtym na 1 biegu.

4.3 Klapy p.poz.

Przejscie kanatu wentylacyjnego miedzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostato klapg przeciwpozarowg

w celu zapobiegania przedostawaniu sie tg drogg goracych gazéw i dyméw pozarowych do stref nie objetych
pozarem.

Zastosowano klape przeciwpozarowg o przekroju kotowym typ RK-150, wariant HO o odporno$ci ogniowej
w klasie EI 120.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca w warunkach normalnych bedzie otwarta — pozostaje w pozycji oczekiwania.
W przypadku pojawienia sie pozaru, topikowy wyzwalacz termiczny dostosowany do zadziatania
w temperaturze okoto 70°C. powoduje zamkniecie klap w strefie w ktorej wystapit pozar.

Klapa pozarowa ma przejs¢ wowczas do pozycji bezpieczenistwa, chronigc tym samym przed przedostaniem sie
ognia i gazéw przez system przewodow wentylacyjnych.

Ponowne, reczne otwarcie klapy nastapi po ustaniu zagrozenia.

W przypadku, gdy niemozliwe bedzie umieszczenie klapy ppoz. bezposrednio w przegrodzie budowlanej
(Scianie), odcinek kanatu wentylacyjnego pomiedzy klapa i przegrodq musi zosta¢ obudowany izolacjg
ognioochronng o odpornoSci ogniowej rownej odpornosci ogniowej klapy ppoz.

5. OGRZEWANIE

W zwigzku z remontem i przebudowg budynku biblioteki publicznej nr 2 w Chorzowie, projektuje sie modernizacje
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania, wyposazonej w grzejniki z rur stalowych, ozebrowanych typ GZ
oraz zeliwnych cztonowych typ T1.

5.1 Zapotrzebowanie ciepla

W celach obliczeniowych, bilans ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania dostosowano do nowych
warunkow projektowych, pomniejszajgc go o zyski ciepta uzyskane poprzez zastosowanie nowoczesnej,
spetniajacej obecne warunki przenikalno$ci cieplnej, stolarki okienne;.

- Qc.o. dla cze$ci budynku objetej niniejszym projektem — przed remontem Qco = 61400 W

- Qc.o. dla czesci budynku objetej niniejszym projektem — po remoncie  Qco =46 770 W

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla modernizowanego obiektu pozostawia sie istniejacq instalacje grzewcza zasilang z systemu
ogrzewania budynku mieszkalnego.

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur stalowych jako wodna, pompowa z rozdziatem dolnym, prowadzona w
kanatach podposadzkowych.

Parametry pracy instalacji przyjeto jako 80/60 °C, zmiennych w funkcji temperatury zewnetrznej.

Dla zasilenia nowoprojektowanych grzejnikow wodnych w pomieszczeniach biblioteki zaprojektowano instalacje
¢.0. wodng, dwururowg w uktadzie tréjnikowym, w nawigzaniu sie do istniejacej instalacji c.o. dla wymienianych
grzejnikow. Podejscia pod nowoprojektowane grzejniki nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian, ponizej grzejnika.
Czynnik grzewczy rozprowadzony bedzie rurami ze stali weglowej. W celu prawidtowej pracy modernizowane;
instalacji, nalezy na odejsciu od pionu do grupy nowoprojektowanych grzejnikbw zamontowac reczne zawory
réwnowazace MSV-B. Miejsce montazu ww. zaworu pokazano na rysunku dotagczonym do opracowania.
Istniejace zeliwne grzejniki cztonowe zgodnie z zyczeniem Inwestora pozostajg bez zmian. Grzejniki te nalezy
doposazy¢ w termostatyczny zawdr o zwiekszonej przepustowosci typu RA-G oraz gtowice termostatyczng
RA2996.
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5.3 Grzejniki

Do ogrzewania dobrano grzejniki typu KV — stalowe, ptytowo-konwektorowe typu V z obudowami, z
wbudowanym zaworem termostatycznym, oraz odpowietrznikiem — grzejnik montowany do podtogi poprzez
systemowa konsole  z regulowanymi nézkami. Grzejniki wyposazone sg we wktadke zaworowg, dodatkowo
nalezy je doposazy¢ w glowice termostatyczng z ograniczeniem +160C. Grzejnik nalezy podtaczac ,ze Sciany”
poprzez katowy zawdr przytaczeniowy.
Grzejniki w sali dla dzieci zaleca si¢ wyposazy¢ w dodatkowe ostony grzejnikowe dostosowane do wewnetrznej
aranzacji pomieszczenia.
5.4 Izolacja
Nalezy izolowa¢ rury na catej dtugo$ci, zaréwno przewody stalowe, jak i z tworzywa wg WT z 2008r. (Dz. U. 2008
Nr 201 poz 1238). Instalacje prowadzong wewnatrz pomieszczen izolowaé otulinami z pianki polietylenowej o
wspotczynniku A=0,036 W/(m-K) z powtoka chronigcq przed mechanicznymi uszkodzeniami; w miejscach
podpar¢ stosowa¢ pomiedzy podporg a rurociggiem system podp6r rurowych dla rur izolowanych. Dla
zapewnienia mozliwosci swobodnego przesuwania sie przewodu, w obszarze tacznikéw nalezy zwiekszy¢
grubo$¢ otuliny.

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035 W/im2K)"

1 |Srednica wewn. do 22 mm 20mm

2 | Srednica wewn. od 22 do 35 mm 30mm

3 | Srednica wewn. od 35 do 100 mm réwna $redn. wewn rury

4 | Srednica wewn. ponad 100 mm 100mm

5 |Przewody i armatura wg. poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1- | /2 wymagan z poz. 1-4
4 utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét objetych niniejszym projektem zaleca sie wykona¢ zgodnie z  ,Wymaganiami Technicznymi”
COBRTI INSTAL:

cz.1 - Zabezpieczenie wod przed wtdrnym zanieczyszczeniem.

cz.5 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

cz.6 - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

cz.7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

cz.12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i p.poz.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NR NAZWA ILOSC PODSTAWOWE SYMBOL NORMA | PRODUCENT/ UWAGI
ELEMENTU [szt] WYMIARY [mm]
1 Wyrzutnia $cienna 600x500 ST-JWN "
Typ ST-JUW 1
2 Redukcja wentylacyjna , 1 @ 100/600x500 Wykona¢
symetryczna ze zmiang, L=300 mocowanie ksztattki
$rednicy w $wietle ramy
okiennej
3 Rura wentylacyjna spiro z bl. @100
stalowej ocynk. 0.6mm 1 L=20,0m SR 7,03m2
4 Kolano bl. stalowej 90° 5 @100 B
ocynk. 0,6mm R=100
5 Okragty krociec elastyczny 2 @100
6 Wentylator kanatowy Multiline @97
ML 100/300 z regulatorem 1 L=298
STR-1
7 Ttumik kanatowy kotowy 1 ®100/200 RS
L=1000
8 Trojnik wentylacyjny z bl. @100/ 100
stalowej ocynk. 2 L=190 TC
9 Przepustnica @100
jednoptaszczyznowa 2 L=100 DR
10 | Redukcja wentylacyjna, 2 @ 100/125 RCL
symetryczna L=65
11 | Anemostat, zawor wywiewny @125.
125 2 CKK
12 | Anemostat, zawor wywiewny
250 4 @250. CKK
13 | Rura wentylacyjna spiro z bl. @250
stalowej ocynk. 0.6mm 4 L =600 (2,5m) SR 2,0m?
14 | Istn. podstawa dachowa typ @ 250
B250 4
15 | Istn. wywietrzak dachowy typ @ 250
A250 4
16 |EMM HIGRO 16
Nawiewnik higrosterowany do
montazu na oknie
przeptyw powietrza od 6 do
29 m¥h
17 | Klapa przeciwpozarowa o 1 @100
przekroju kotowym typ RK-
150, wariant HO
18 | Zawoér przeciwpozarowy 1 @100
ZPP-60
19 | Kratka $cienna do kanatow o
przekroju kotowym 1 @100
20 | Anemostat, zawdr wywiewny
100 1 @100. CKK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD-KAN | CO.

INSTALACJA WOD_KAN

1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R o potaczeniach zgrzewanych, dn 20'mm m 40,000
2 |Bateria umywalkowa , stojgca, Dn'15"'mm czasowa, samozamykajaca szt 2
3 |Zawdr do ptuczki ustepowej i baterii umywalkowych szt 6
4 |Zawory przelotowe Dn*15'mm szt 3
5 |Wodomierze skrzydetkowe, domowe Dn"15'mm kpl 1
6 |Terma elektryczna 101 kpl 2
7 |Zawor czerpalny Dn"15'mm ze zigczka do weza szt 1
8 |lzolacja rurociggow PE , gr20'mm m 40
9 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne110'mm m 4
10 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne’50°'mm m 5
11 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne 40'mm m 7
12 |Napowietrzak kanalizacyjny z PVC dn50mm szt 2
13 |Napowietrznik kanalizacyjny z PVC dn110mm szt 1
14 |umywalka kpl 2
15 |pisuar kpl 1
16 |ustep kpl 2
17 |Uchwyty dla niepetnosprawnych szt 2
18 |Wpusty ze stali nierdzewnej, Fi'50'mm szt 1
INSTALACJA C.0.

19 |Rurociggi ze stali weglowej Dn25mm m 22,4
20 |j.w.ldn 32 m 38
21 |jw. dn40 m 10
22 |Zawér podpionowy MSV-S dn 25 szt 2
23 |Zawérjw. | dn 32 szt 1
24 |Zawoér j.w. MSV-B dn 25 szt 2
25 |Zawoérj.w. dn 32 szt 1
26 |Zawory termostatyczne RA-G15 szt 3
27 |jw. RLV-ks-k fi 15 szt 9
28 |Gtowica termostatyczna RA 2996 szt 12
29 |Grzejniki Cosmo CN 33KV 400/2600 szt 3
30 |j.w. lecz CN 33KV 400/3000 szt 6

Opracowanie : mgrinz. Pawet Fijatkowski
Upr. MAP /0206/PO0S/12
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