WEWNETRZNE INSTALACJE C.O.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania ,,Przebudowa pomieszczenn Miejskiej
Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 w Chorzowie przy ul. J.Ryszki 11”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji centralnego ogrzewania w remontowanych i przebudowanych pomieszczeniach budynku.

1.3 Definicje

1.1 Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodna, stanowi uktad potaczonych przewodow napetnionych
wodg instalacyjng, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi jtp.), oddzielony zaworami od
zrddta ciepta. W szczegdlnej sytuacii, instalacja ogrzewcza moze sktadac sie z cze$ci wewnetrznej i czesSci
zewnetrzne;

1.2. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku.
Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej
instalacji lub zrédta ciepta

1.3 Czes¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - Czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujaca sie poza obstugiwanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie¢ poza nim, a w budynku tym nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

1.4 Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad.) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera,.

1.5 Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna (ztad.) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

1.6 Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,

stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach

obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.7 Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

1.8 Zrodio ciepta - Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

1.9 Cisnienie robocze instalacji, prob, - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentaciji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.10 Cisnienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego
krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

1.11 Cisnienie probne, probne - Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

1.12 Cisnienie nominalne PN - Ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.13 Cisnienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w migjscu zainstalowania urzadzenia w
instalaciji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalacji.

1.14 Temperatura robocza, ts-Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym je;
punkcie.

1.15 Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwng
$rednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej
w milimetrach.

1.16 Nominalna grubos$¢ Scianki rury (en) - Grubo$¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng rzeczywistej grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

1.17 Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarowa,
zaokraglona liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:



gdzie:
dn - Srednica nominalna zewnetrzna,
en - nominalna grubos¢ Scianki.

1.18 Znormalizowany wspétczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie szeregu
rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci
Scianki.

SDR = 4,

e

n

gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1).

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca:

SDR=2S +1

1.19 Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego. Najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajaca temperature robocza, jaka moze wystapi¢ w czasie pracy
instalacji w ktérej nastapito uszkodzenie systemu sterujacego i zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla
zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze byé przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.20 Trwatosé instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego. Dla przewodéw z tworzyw sztucznych
zalezno$¢ zaktadanej trwato$ci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych. Przyjmuje si¢ jg przy zatozeniu 50-lelniego okresu eksploatacji instalacji, z
uwzglednieniem sum czasow pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z
przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji - przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczyé trzech godzin. Dtuzsze
okresy awarii mogg spowodowac ograniczenie trwato$ci instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego.

1.21 Specyfikacja techniczna - Dokument okre$lajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego

wytwarzania w zakresie jakosci, parametrow technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym w odniesieniu
do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badar\, opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.

2.0 MATERIALY
Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych:

2.1. tworzywa sztuczne

1.PB- polibutylen
2.PEX - polietylen wysokiej gestosci usieciowany.
3.PP-B - kopolimer blokowy polipropylenu
4. PP-H - komopolimer polipropylenu
5.PP-R - kopolimer statystyczny polipropylenu grandom t
6.PE-X/A1/PE-HD warstwy polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu wysokiej gestosci
7. PE-X/A1/PE-X warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu
usieciowanego
8. PP-R/AI/PP-R warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium, kopolimeru, statystycznego

polipropylenu

2.2, stalowe
1. stal weglowa zwykta
2. stal odporna na korozje

2.3. miedziane
Cu- miedz
3.0 SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji grzewczych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogélnym. Sprzet jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinien spetnia¢ wymagania BHP i
by¢ w petni sprawny.



4.0 TRANSPORT
Rury i armatura powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu aby unikng¢ trwatych
odksztatcen i uszkodzen mechanicznych.
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5.1 Warunki ogdine

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym art.5 ust.1 zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnoSci:

e bezpieczenstwa konstrukcji

bezpieczenstwa pozarowego

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz ochr. Srodowiska

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej ~ w sposéb umoZzliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii.

5.2 Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach co.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy zgodnie z ustawg — Prawo budowlane (Dz.U
Nr156/06 poz.118) i ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr90/04 poz 881 z dn. 16.04.2004), stosowaé wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu.
Wyrdb budowlany w postaci armatury i urzadzen grzewczych, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wiadciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wiasciwo$ci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Wyréb budowlany w postaci armatury i urzadzen grzewczych nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych jezeli jest:
oznaczony CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z nastepujacymi dokumentami odniesienia:
norma zharmonizowang lub europejskq aprobatg techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
2. umieszczony przez komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niezgodno$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
3. oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, ze jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny
zgodno$ci z dokumentami odniesienia tzn. Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na
swojg  wylaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci potwierdzajaca, ze wyrdb spetnia
wymagania odpowiedniej krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez
strone trzecia, moze ponadto uzyskaé certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.
Do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych nadaje sie takze wyréb budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzony przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektantem obiektu, dla
ktérego producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego.
Wyr6b budowlany w postaci armatury i urzadzen grzewczych wprowadzony do obiektu powinien:
- mie¢ trwate oznakowanie
- by¢ stosowany z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim
- by¢ stosowany zgodnie z zakresem technicznymi i warunkami stosowania sprecyzowanymi w normie lub
aprobacie technicznej
- mie¢ Swiadectwo oceny higienicznej lub zdrowotnej wydana przez wlasciwg instytucje.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z wymaganiami okre$lonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych, wiasciwymi do kontroli w tym zakresie sa Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
lub wojewddzki inspektora nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo-budowlane, kierownik budowy a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane —
inwestor jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych podstawe ich wykonywania
takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz
udostepnic te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdéw.



5.3 Prowadzenie przewodow instalacji

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zatamarn przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalaciji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwos¢
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddw bez spadku jezeli predkosé
przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie  z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podfogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwa, kompensacje wydtuzen ciepinych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo kompensacii).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowe;
zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen ciepinych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacie.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca 8 ¢cm (+ 0,5
cm) przy $rednicy pionu nie przekraczajacej DN 40. Odlegto$¢ miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna
by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodéw.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od strony
pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej

i przewoddw gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekréj poprzeczny conajmniej rowny sumie
wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych

do rozdzielacza i jednoczes$nie jego $rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od Srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytaczonego co najmniej 0 10 %.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych (wspornikdw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmieniaC rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu,

a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. moze by¢ prowadzony bez podpér pod warunkiem
umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu") osadzonej w warstwach podtoza podtogi.
Celowe jest takie utozenie rury ostonowej, zeby jej 0$ byta linig falista w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
przegrody na ktorej przewod jest uktadany.

Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,

a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

e O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e o najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach
przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na mre, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie

W niej naprezen $cinajacych.



Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci
ogniowej 1) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej poziomu terenu, powinien
by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi uzyskanie gazoszczelno$ci i wodoszczelno$ci, zgodnie z
rozwigzaniem szczeg6towym znajdujgcym sie

w projekcie technicznym.

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie

z rozwigzaniem szczegbtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.

5.4 Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyznie pionowej albo

w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe- stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

Grzejniki cztonowe lub modutowe aluminiowe nalezy montowa¢ na wspornikach ciennych

i mocowac dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grzejnikéow.

Grzejniki cztonowe Zeliwne i stalowe nalezy montowaé na wspornikach $ciennych i mocowa¢ dodatkowo uchwytami.
Jeden wspornik powinien przypadac¢ na nie wiecej niz 5 cztondw grzejnika zeliwnego i nic wigcej niz 7 cziondw
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajace
sie z dwoch cztondw, ktdre nalezy montowaé na jednym wsporniku i jednym uchwycie.

Grzejniki rurowe zebrowe, ozebrowane i gtadkie nalezy mocowac stosujac jeden wspornik na

1 m diugosci grzejnika, lecz nie mniej niz dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzedowych wsporniki
powinny podtrzymywac najwyzszy rzad grzejnika, przy czym nalezy zastosowac co najmniej jeden dodatkowy
wspornik podtrzymujacy rzad najnizszy.

Konwektor nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta konwektora.

Grzejniki rurowe gtadkie w uktadzie pionowym nalezy mocowac do $ciany przynajmniej

w dwoch miejscach wspornikami lub uchwytami.

Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podiogowych, stosujac odpowiednio wymienione
powyzej zasady.

Grzejniki, ktorych montaz w kanale podpodtogowym dopuszcza producent, nalezy montowaé w tym kanale zgodnie z
instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty. Grzejnik
powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po przeciwnych stronach
grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy¢ grzejnik dla ktorego taki sposob taczenia jest wymagany w projekcie technicznym
oraz grzejnik dtugi np. czlonowy grzejnik sktadajacy sie z wiecej niz 20 czlondw), jezeli jest to technicznie mozliwe.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoriczenia robét
wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nic jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelnosci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na ktérych
gatazki te sq prowadzone.

Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy ponizej przewodéw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢
w armature spustowa.

5.5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura") instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.



Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna by¢ zainstalowana w
takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata .,pod grzybek". Nie dotyczy to zawordw grzybkowych
dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejéciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoinych
piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i by¢
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
(statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.
Kazdy pion o wysoko$ci ponad 3 kondygnacje lub grupa piondw w budynku o wysokosci 3 kondygnacii, lecz
obstugujace nie wiecej niz 20 - 25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacq z armaturg spustowg,
montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe
zawordw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢
przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji ~ w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych w
projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z
instrukcja producenta zaworéw.

5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodéw i innych elementdéw instalacji

Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrzne przewoddw i innych elementéw instalacji wykonanych ze stali weglowe;j,
powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposdb okre$lony

w projekcie technicznym instalaci.

5.8 Instalacja do dozowania inhibitora korozji
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna by¢
wykonana w zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacii.

5.9 lzolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sig nie stosowanie izolacji ciepinej

przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli: a sg nimi gatazki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w

pomieszczeniu , w ktorym znajduje sie. grzejnik przytaczony tymi gatazkami.

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni podtogi nad
przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych przewoddw.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplinie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego

lej instalacii.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢

zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste

i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich

zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami

itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.



5.10 Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i

uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze;j.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,w tym
w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych ~ w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w
miejscach dostepu, zwigzanych zuzytkowaniem
i obstuga tych elementow instalacji.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewczej. Szczegdtowy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie "pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one
obja¢ co najmniej badania odbiorcze:

e szczelnoScai,

e odpowietrzenia,

e zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
e zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,

e  zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtdrnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.
7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Odbiodr techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej (odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu)
Odbior techniczny - czesSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji ogrzewczych, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego, bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji.

Po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robot, zgodnos¢ z
projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, nalezy okres$li¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych. Po wykonaniu tych prac nalezy dokonac¢ ponownie odbioru czesciowego.

7.2 Odbior koncowy instalacji ogrzewczej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koicowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe instalacji,
¢ instalacje wyptukano, napetniono woda,
e dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.
e  zakonczono uruchamianie instalacji w zakresie regulacji montazowej przy zatozonych parametrach czynnika
grzejnego (temperatura, przeptyw, ci$nienie dyspozycyjne).
e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne i inne majece wplyw na efekt ogrzewania
Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy,
e  dziennik budowy,
e  potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokéty odbiordéw technicznych - miedzyoperacyjnych
protokéty odbioréw technicznych - czeSciowych,
protokéty dokonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych wykonanao
instalacje,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
e instrukcje obstugi instalacji.



Odbidr techniczny - koficowy koriczy si¢ protokotem przejecia instalacji ogrzewczej do uzytku lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania.

Protokdt odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

8.0 RZEPISY KONCOWE

8.1  Normy zwigzane

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc ciepina i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ I; Laczniki do rur
miedzianych z koricowkami do kapilarnego lutowania migkkiego i twardego
Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z koricowkami do zaciskania

Miedz | stopy miedzi. Laczniki instalacyjne- Czes$¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koficowkami do zaciskania

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 4: taczniki z koricowkami
innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krétkimi koricdwkami do kapilarnego lutowania twardego
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

Wtasciwosci ciepine budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-EN 1254-2:2002(U)
PN-EN 1254-3;2002(V)
PN-EN 1254-4:2002(V)
PN-EN 1254-5;2002(U)
PN-EN 1SO 6946:1999
PN-EN 1SO 13370:2001
PN-EN 1SO 13789:2001

PN-EN 1SO 14683:2000

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-TSO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig me uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i 0znaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-S7/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-91/B -02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-02421:2000

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieptowniczych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych i
wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych. Badania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

Ogrzewnictwo.  Obliczanie  zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 nr3



PN-83/B-G3430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-

03430/Az3:2000

PN-B-10720:1999 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04001:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jako$ci wody dla
kottdw  wodnych i zamknigtych obiegéw
cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania jako$ci wody

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na  gorgco -zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z

niezmiekczoncgo poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody. COBRTI INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy

taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) ijego kopolimeréw.
COBRTI INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw

termoplastycznych w instalacjach cieplej wody uzytkowej i centralnego
ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan.
COBRTI INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r.

8.2 Przepisy zwigzane

3.

4.

10.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr
8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2 dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 péz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i $rodowiska, (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywno$ci
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)



