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OPIS TECHNICZNY

CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA.

Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne programowe Inwestora
Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Inwentaryzacja istniejacego budynku .
Obowigzujace normy i przepisy.

Koncepcja uzgodniona przez Inwestora

Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany przebudowy pomieszczeri  Miejskiej Biblioteki
Publicznej, Filia nr 2 w Chorzowie .
Opracowanie obejmuje czes$¢ architektoniczno-budowlang, instalacyjng i elektryczng .

Lokalizacja

Projektowany budynek usytuowany jest przy ul. J.Ryszki 11 w Chorzowie, na dziatce nr 1095/14

Stan istniejacy.

Biblioteka miesci sie w parterowym pawilonie przylegajacym do zespotu 4-pietrowych budynkdw
mieszkalnych oddanych do uzytku w r. 1982 . Wiascicielem catego kompleksu jest Chorzowska
Spdtdzielnia Mieszkaniowa .

W czesci pawilonowej miesci sie czytelnia gtdwna, czytelnia dla dzieci i czytelnia naukowa.

Te czesSci wydzielone sg Sciankami szklonymi na konstrukcji drewniane;.

Wejscie gtowne przez wiatrotap o petnych $cianach i kilka przedsionkéw — pozostato$¢ po poprzedniej
funkciji lokalu ( mieScity sie tam 2 sklepy z oddzielnymi wejsciami ).

W czesSci pod budynkiem wyzszym biblioteka uzytkuje pomieszczenia socjalno — sanitarne dla personelu
oraz magazyny.

Konstrukcja pawilonu jak i budynkow wyzszych szkieletowa — siatka stupow i podciggéw zelbetowych,
$ciany wypetniajace z bloczkéw PGS gr 24 cm, $ciany dziatowe gr 12 cm.

Scianki wewnetrzne dziatowe szklone na konstrukgji drewnianej — wysoko$é 2,10 m

5.Dane liczhowe

Powierzchnia lokalu -
- cze$¢ gtdwna (pawilon) - 285,6 m2
- zaplecze socjalno-sanitarne - 42,1 m2 (w tym nowoprojektowane 21,2 m2)

Powierzchnia zabudowy pawilonu - 353,0 m2
Wysokos¢ pawilonu 5,10 m
Kubatura 1 800,3 m2

Zatozenia projektowe

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU opracowanie obejmuje : zmiane aranzacji i wystroju lokalu
biblioteki , przebudowe strefy wejscia gtdwnego , wydzielenie pomieszczenia przeznaczonego na zajecia
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edukacyjne dla dzieci ( ktére mogtoby by¢ wykorzystywane réwniez dla spotkan i imprez osiedlowych
o frekwencji ponizej 50 osdb) a takze dobudowe weztéw sanitarnych dla publicznosci.

Istniejace zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw pozostawia sie bez zmian .

Przewiduje sie catkowita wymiane okien wraz z rozbiorkg dwoch zamurowanych fragmentow

i zaSlepieniem gornego pasa o wys. 60 cm . Umozliwi to wykonanie sufitu podwieszonego ,

a przestrzen miedzystropowa zostanie wykorzystana na rozprowadzenie wentylacji mechaniczne;
i instalacji elektrycznych.

Istniejace Scianki dziatowe szklone zostang zdemontowane. Pomieszczenie dla dzieci zostanie
wydzielone $ciankg szkieletowa o petnej wysokosci, w ¥ przeszklona, z izolacjq akustyczng .
Pomieszczenie we wschodniej czesci lokalu posiada posadzke z ptytek gres w b. dobrym stanie
technicznym. Na pozostatej czesci lokalu nalezy wykona¢ nowe posadzki gres, w pomieszczeniu
dla dzieci - wyktadzing homogeniczng pcv zgrzewang z wyprowadzeniem 10 cm na Sciany .

Z dwach przedstawionych alternatyw przebudowy wnetrz, Inwestor wybrat Alt.II.

W Alt. Il pomieszczenia na zajecia edukacyjne dla dzieci proponuije sie usytuowac w czesci zachodniej,
wydzielone sciankg szkieletowg o petnej wysoko$ci z izolacjg akustyczna, czeSciowo przeszklong .
Pomieszczenie to mogtoby byé wykorzystywane réwniez dla spotkan iimprez osiedlowych. W czesci
Srodkowej duzy hol , w ktérym mozna zaaranzowa¢ poczekalni¢ dla rodzicdw i kacik prasowy .

W czesci wschodniej, proponuje sie usytuowac czytelnie ogding , czytelnie naukowa i stanowisko
specjalnie przystosowane dla os6b niedowidzacych.

W strefie wejscia gtéwnego proponuije sie wyburzenie $cian murowanych i zabudowe nowego wiatrotapu
( $lusarka aluminiowa przeszklona ). W czesci potnocnej ( parter pod lokalami mieszkalnymi ) w rejonie
istniejacych piondw wod-kan projektuje sie pomieszczenia sanitarne ( we osobne dla mezczyzn, oraz
wspdlne dla kobiet i niepetnosprawnych ) . Istniejace pomieszczenia socjalne dla personelu proponuije sie
pozostawi¢ bez zmian.

Zakres robot remontowo- budowlanych

Rozbiérka Scian murowanych z bloczkéw PGS gr. 12 i 20 cm — pomieszczenia przy wejsciu .
Pomieszczenia te stanowity kiedys przedsionki wejsciowe do dwach lokali sklepowych — taka byta
pierwotna funkcja pawilonu.

Rozbidrka boazerii z ptyt pazdzierzowych laminowanych w pomieszczeniach przy wejsciu gtownym.
Rozbiorka zamurowan w ciggu okien ( zamurowane dawne wejscia ).

Rozbiodrka $cianek szklonych wys. 2,10 m dzielacych lokal na mniejsze czesci zwigzane z funkcja.
Rozbiorka posadzek gresowych i klinkierowych w poszczegélnych czesciach lokalu (z wyjatkiem posadzki
gres w czesci wschodniej, ktéra jest w bardzo dobrym stanie).

Demontaz istniejacych okien stalowych wraz z kratami .

Montaz nowych okien, pas gérny 60cm - wypetnienie panelami aluminiowymi ocieplonymi piankg
poliuretanowg gr 5 cm . Cze$¢ okien uchylno-rozwieralna.

Okna o wspdtczynniku U, <=0,9 [ W/mZK], szkto bezpieczne laminowane klasy minimum P2.
Nawiewniki higrosterowane wyposazone w reczny regulator przeptywu powietrza.

Parapety wewnetrzne postforming w kolorze biatym .



Montaz nowych $cianek szklonych aluminiowych wiatrotapu (zewnetrznych i wewnetrznych) wraz

z drzwiami wejéciowymi. Scianka szklona zewnetrzna wiatrotapu o wspétczynniku Uy <= 0,9 [W/m2K ],
$cianka wewnetrzna o wspotczynniku Uy, <=1.1 [ W/mZK].

Szyby zespolone - szkio bezpieczne kl. P2/3.3.1, izolacyjno$¢ akustyczna min 33 dB.

Montaz $cianki szkieletowej wewnetrznej w 3/4 przeszklonej , wydzielajacej pomieszczenie na zajecia
dla dzieci. Szkielet z profili aluminiowych, szyby warstwowe ze szkta bezpiecznego kl. P2/3.3.1,
izolacyjnos¢ akustyczna min 33 dB. Drzwi aluminiowe przeszklone . Proponowany kolor srebrny.

Dolny pas do wys. 0,6 m petny (obudowa z ptyt gkf).

Montaz sufitu podwieszonego nad czescig gtowng i nowymi pomieszczeniami sanitarnymi.

Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodpornych na ruszcie aluminiowym podwéjnym (krzyzowym).
Ptyty muszg spetnia¢ wymagania higieniczne dla przedszkoli.

Renowacja $cian murowanych, naprawa pekniec i rys, renowacja tynkow.
Natozenie pasdw tynku szer. 10 cm na bruzdach dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Malowanie farbami akrylowymi antystatycznymi.

Wykonanie nowych posadzek gres w strefie wejscia i w czesci Srodkowej lokalu.

W wiatrotapie ptytki mrozoodporne. Na styku réznych posadzek listwy dylatacyjne aluminiowe.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach sanitarnych posadzki gres z izolacjg przeciwwilgociowg z folii
w ptynie, z wyprowadzeniem 10 ¢cm na Sciany, pod cokolik. Cokoliki wys. 10 cm.

Na styku posadzki i Scian tasSma uszczelniajgca wtopiona w mase izolacyjna.

W czesci przeznaczonej dla dzieci posadzka homogeniczna pev zgrzewana z wywinieciem 10 cm

na sciany, w kolorze bardzo jasny beige.

Montaz $cianek szkieletowych ( w nowych pomieszczeniach sanitarnych ) z ptyt gkf na ruszcie
metalowym, wzmocnionym dla mocowania przyboréw sanitarnych, z wypetnieniem wetng mineralng ,
flizowanie $cian do wys. 2,0m . Plytki $cienne glazurowane 25x20cm w kolorze jasnym.

Obudowa rury spustowej wewnetrznej w holu ptytami gkf na ruszcie metalowym.

Elewacja.

Licowanie Scian podparapetowych zewnetrznych i stupdw zewnetrznych ptytkami klinkierowymi

o ciemnym odcieniu. Parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowych klasy | o takim samym odcieniu.
Renowacja tynkow attyki i malowanie —wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
na uprzednio przygotowanym i zagruntowanym podtozu. Kolor rudo-brazowy jak na elewacji budynkéw
mieszkalnych.

Montaz napisu podswietlanego. Litery tréjwymiarowe z pcv pod$wietlone od wewnatrz uktadami

z diodami $wiecacymi LED. Litery przestrzenne grubosci 10 cm , wysokos¢ 30 cm.

Czcionka Avrial Black. Kolor pertowy.

BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Biblioteka miesci sie w parterowym pawilonie przylegajacym do ciagu 4-pietrowych budynkéw
mieszkalnych Chorzowskiej Spétdzielni Mieszkaniowe.

Konstrukcja pawilonu — szkielet stupow i podciggow zelbetowych, Sciany wypetniajace z bloczkow
zuzlobetonowych . Strop Ackermana, dach z ptyt dachowych betonowych prefabrykowanych na $ciankach
azurowych , pokrycie papa.

Sciany oddzielajace pawilon od sasiedniego pawilonu i od budynku wyzszego (mieszkalnego) majg,
odpornos¢ ogniowg REI 120 , stropodach — REI 60

Budynek niski.



Powierzchnia lokalu
- cze$¢ gtdwna (pawilon) - 285,6 m2
- zaplecze socjalno-sanitarne - 42,1 m2 (w tym nowoprojektowane 21,2 m2)
- wysoko$¢ pawilonu 5,10 m

Ustalono dla pawilonu :

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana klasa odpornosci ogniowej B.
Dla przylegajacych budynkdw mieszkalnych

- Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV, wymagana klasa odpornosci ogniowej C.

Pawilon biblioteki stanowi odrebna strefe pozarowa wydzielong od przylegajacych budynkéw Scianami
o0 odpornos$ci ogniowej REI 120 i stropodachem o odporno$ci REI 60

i zgodnie z 210 Warunkdw Technicznych moze byc¢ traktowany jako oddzielny budynek (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami).

Warunki ewakuacji
Lokal biblioteki posiada wyjscie gtéwne bezposrednio na otwarty teren od strony potudniowe;.
Odlegto$¢ od najdalszego punktu przebywania ludzi do wyjscia ewakuacyjnego wynosi 20 m.



WYPOSAZENIE MEBLOWE

Lada biblioteczna

Lada biblioteczna 2- stanowiskowa z wyzszg $ciankg ostaniajacg stanowisko komputerowe . 1szt.
Konstrukcja z ptyt MDF okleinowanych w dwaoch kolorach: biatym i zielonym. Wymiary : diugo$¢ 180,
szeroko$¢ 70, wysokos¢ 80 /120 cm, z szafkq boczng o wymiarach: diugo$¢ 120 cm,

szeroko$¢ 25 cm, wysoko$¢ 120 cm . Blat gorny - ptyta melaminowana 36mm

Blat roboczy - ptyta melaminowana 28 mm, obrzeza PVC, listwy ozdobne - PVC, kolor 09 - aluminium
Front — okleinowany HPL 3mm - potysk

Regat koficzacy - ptyta melaminowana oklejona HPL - potysk

Cokét - HPL - aluminium szczotkowane

sofa sofa tapicerowana rozktadana ciemnopopielata.  Pokrycie materiatem skéropodobnym .
Wymiary: dtugo$¢ 200 cm, szerokos¢ 70 + 50 cm, wysoko$¢ 45 cm, nozki metalowe o przekroju
okragtym

stolik drewniany o wymiarach 55 x 55 x 45 cm kolor czarny - 2 szt
stojak na czasopisma wys. 155 cm. metalowy z poteczka - 2 szt.

stolik + 6 krzesetek (5 kpl) dtugos¢ 120 cm, szeroko$¢ 76 cm, wysokos¢ regulowana 55 cm rozm.2
przystosowane dla dzieci o wzroScie 108 — 121 cm, blat laminowany zielony. Nogi drewniane
0 przekroju kwadratowym , przykrecane .

regalik ruchomy z 3 poziomami poteczek z ptyty widrowej w tonacji jasnego drewna, z kolorowymi
elementami. Wymiary ; 73,6 x 40 x 121 cm . w dolnej czesci miejsce na 2 pojemniki na kétkach
zwiekszajgce powierzchnie do przechowywania gier i ksigzek. Pojemniki w kolorze czerwonym.

zestaw regatéw : niskie regaty i szafki przyscienne z pdtkami i szufladami , ewentualnie z wysuwanymi
skrzyniami. Szafki z ptyty wiérowej obustronnie melaminowanej o grubosci 18 mm, w kolorze jasnego
drewna, - tyly z ptyty HDF o grubosci 3mm, kolorowe drzwiczki z ptyty o grubosci 18 mm obustronnie
melaminowanej , obrzeza oklejane PCV o grubo$ci 2 mm, - pojemniki oraz szuflady drewniane ze sklejki
o gr. 10 mm. Kolorowe fronty z ptyty MDF o gr. 10 mm. - - potki wyposazone w specjalne zaczepy
z zabezpieczeniem przed wysuwaniem sie potek, regulacja wysoko$ci kazdej potki - zabezpieczenia
przed wypadnieciem szuflad, pojemnikow, - skrzynie na cokole, wyposazone w stopki z tworzywa
sztucznego o grubosci 5mm
Zestaw skfada sie z:
-2 szt. Szafka o wym. 836 x 400 x 1046 mm, wyposazona w 3 potki otwarte (4 przestrzenie).
Przystosowana do zamontowania drzwiczek o wym. 395 x 970 mm.
- 2szt. Drzwiczki 0 wym. 395 x 970 mm, wyposazone w uchwyty, otwierane pod katem 90 st.,
2 skrzydta,
-- 1szt Szafka o wym. 836 x 400 x 1046 mm, wyposazona w 2 przegrody pionowe (3
przestrzenie), przystosowane do zamontowania 5 drewnianych pojemnikéw z plastikowymi
prowadnicami (o wym. 250x350x165mm) w 1 przestrzeni lub 10 szuflad z plastikowymi
prowadnicami (o wymiarach 250x350x75mm) w 1 przestrzeni. Szafka w kolorze jasnego
drewna.
-- 1szt. Szafka o wym. 836 x 400 x 1046 mm,w gornej czesci 2 przegrody pionowe
(3przestrzenie), przystosowane do zamontowania 3 drewnianych pojemnikdw z plastikowymi
prowadnicami (0 wym. 250x350x165mm) w 1 przestrzeni lub 6 szuflad z plastikowymi
prowadnicami (0 wym. 250x350x75mm) w 1 przestrzeni. W dolnej czesci wolna przestrzen na
catej szerokosci szafki, ktérg mozna uzupetnié np. skrzynig na kdtkach o wym. 746 x 380 x 340
mm. Szafka w kolorze jasnego drewna.
- 1szt. Skrzynia o wym. 746 x 380 x 340 mm do przechowywania zabawek, klockow itp.
Zamontowane kotka ufatwiajg przemieszczanie jej po sali.
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- 1szt. Szafka o wym. 437 x 400 x 1900 mm, w gornej czesci 3 pdtki otwarte (4 przestrzenie),
przystosowana do zamontowania drzwiczek (1 szt o wym. 395 x 650 mm), ponizej miejsce na 4
szuflady (1szt o wym. $rodka 380 x 330 mm, frontu 395 x 160 mm). Szafka w kolorze jasnego
drewna

- 1 szt. Drzwi 0 wym. 395 x 650 mm otwierane pod katem 90 stopni. 1 skrzydto, kolor zielony

- 4szt. Szuflada wym. $rodka 380 x 330 mm, frontu 395 x 160 mm,

--24 pojemniki 0 wym. 250 x 350 x 165 mm. Dlugo$¢ zestawu 3,78 m

Meble poWinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z normami: :
PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.
PN-F -06010-05:1990, PN -F-06009:2001.

krzesto biurowe obrotowe ergonomiczne (szt. 3 ) z regulacja go6ra-dét , z podiokietnikami
o regulowanej wysokosci (zakres 9 ¢cm.) pozwalajace na utozenie przedramienia (90 stopni wzgledem
tutowia ), oraz stalowg , chromowang podstawa. Kolor popielaty.

Metalowe stojaki na odziez szt. 2

Wykltadzina dywanowa - gramatura 900 g / m2, trudnozapalna, minimalna grubo$¢ catkowita 8,5 mm.
Wymiary 4,0 x 4,0 m. Kolorystyka zblizona do pokazanej w projekcie .
Konieczny atest do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i przedszkolach.

Materace : czteroczesciowe sktadane materace na podioge — 2 szt .

Materac gimnastyczny sktadany 200x120x5cm

Wypetnienie pianka poliuretanowg T-25 [25kg/m3] , pokrycie z materiatu na wzmocnionym no$niku
poliestrowym, przypominajgcym prawdziwg skére , nieprzemakalny.

Produkt powinien posiada¢ Atest Higieniczny i deklaracje zgodnosci z normami PN-EN 913:2008.

i PN-EN 12503-1:2013-07.

Stojak na czasopisma wys. 155 cm, metalowy, czarny, z poteczky - szt .2

Zaluzje pionowe do okien, wysoko$¢ 2,40 m, pow taczna 78 m2

Montaz —. Szyna gérna aluminiowa przytwierdzona do rusztu sufitu podwieszonego.

Akcesoria montazowe - klipsy, Sruby — wg technologii producenta.

Pomiary i montaz muszg by¢ dokonywane przez wyspecjalizowanego montazyste.

Lamele produkowane z tkanin impregnowanych, niepaine, Akcesoria — zaczepy, sznurki kulkowe,
ograniczniki. Zaluzje pionowe posiadajg niezalezne funkcje zsuwania i obrotu lameli.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji uzytkowania podanej przez producenta.

Ostony grzejnikowe ( tylko w pomieszczeniu dla dzieci) Maskownice przygotowane do
pomieszczen dla dzieci . Wykonane z MDF o grubo$ci 18 mm, lakierowane na p&t mat w réznych
kolorach , ustawiane na podtodze, stabilne, ostaniajace grzejnik z 3 stron, z otworami tworzacymi wzor ,
kolory dostosowane do przyjetej kolorystyki w projektowanym pomieszczeniu dla dzieci ( zielone,
czerwone ).

WYPOSAZENIE STANOWISKA DLA NIEDOWIDZACYCH

program OCR - 1kpl.
powiekszalnik - 1kpl.
odtwarzacz ksigzek méwionych - 1 kpl.
klawiatura specjalistyczna - 1kpl.
gtosniki, stuchawki - 1kpl.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Semkowicz
Upr. nr BPP-8388-235/79



