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l. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania.

e podktady architektoniczno - budowlane,
e obowigzujgce normy i przepisy,

e uzgodnienia migdzybranzowe,

e wytyczne Inwestora,

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne w projektowanym budynku.
W projekcie uwzgledniono nastepujgce instalacje:

e instalacje oSwietlenia podstawowego,

e instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,

e instalacje gniazd komputerowych, dedykowanych

e instalacje pod$wietlenia napisu zewnetrznego

W obiekcie projektuje sie rowniez instalacje teletechniczne, w tym:
e sieC strukturalng LAN

e system wlamania i napadu SSWIN

3. Opis obiektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejacych pomieszczen miejskiej biblioteki publiczne; fili nr 2 przy ulicy
J.Ryszki 11, w miescie Chorzéw. Celem inwestycji jest modernizacja instalaciji elektrycznych i stabopradowych,
ktore ze wzgledu na wiek i stan techniczny wymagaja modernizacii i nie odpowiadajg wspotczesnym standardom
oraz normom technicznym.

4. Rozdzielnica

Zasilanie biblioteki odbywa si¢ z istniejacej tablicy bezpiecznikowej biblioteki publicznej RG. Rozdzielnica
Zlokalizowana jest na korytarzu zaplecza biblioteki. Rozdzielnice tq nalezy przebudowa¢ dostosowujac do
zmodernizowane;j instalacji elektrycznej, m.in. doposazy¢ w ochronnik przepie¢ typu B+C, lampki sygnalizacyjne i
zabezpieczenia roznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA: typu A dla gniazd dedykowanych
(komputerowych) oraz AC dla gniazd ogdlnych oraz roztacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym petnigcy role
gtownego wytacznika przeciwpozarowego. Wszelkie instalacje zasilane z w.w. rozdzielnicy nalezy wymieni¢ na
nowe. Zasilanie RG bez zmian, z istniejacego przytacza jak dotychczas.

Schemat rozdzielnicy przedstawiono na rysunku E-1.

Bilans mocy budynku biblioteki po przebudowie.

e Moc zainstalowana Pszcz = 61,1 kW
e Moc szczytowa Pszcz = 22,0 kW
e Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,36
e Prad zabezpieczenia lb=40A,

Maksymalna moc przytaczeniowa dla obiektu jest zgodna z zamoéwionym przydziatem mocy dla budynku
biblioteki.



5. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Sposéb wykonania instalacji o$wietlenia ogoinego oraz typ opraw bedzie dostosowany do rodzaju $cian i stropow.
W obszarze sal wypozyczalni projektuje sie oprawy dostropowe montowane w suficie podwieszanym oraz
zwieszane (do$wietlenie biurka obstugi oraz o$wietlenie migdzy regatami wypozyczalni gtéwnej). Owietlenie
przestrzeni miedzy regatami nalezy dostosowa¢ do docelowej aranzacji regatdw z ksigzkami, wysokos¢
zawieszenia opraw: 2,30 m. llos¢ i moc zrodet Swiatta spetnia wymogi natezenia oSwietlenia zgodne z
obowigzujacymi normami i przeznaczeniem pomieszczen. Przewiduje sie zastosowanie opraw oswietleniowych z
energooszczednymi i nowoczesnymi zrodtami typu LED.

Przy projektowaniu o$wietlenia zatozono nastepujgce poziomy o$wietlenia, ktore musza zosta¢ zapewnione
przez zainstalowane zrodfa Swiatta dla poszczegolnych obszarow:

1. Komunikacja, hol 100 Ix,
2. Sanitariaty, szatnie 200 Ix,
3. Obszary do czytania 500 Ix,
4. Kontuary 500 Ix,

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomoca wytacznikow elektroinstalacyjnych zlokalizowanych przy
punkcie obstugi (lada gtéwna).

Wszystkie taczniki oSwietleniowe zostang zainstalowane na wysoko$ci 1,1 m od poziomu posadzki. W wiatrofapie
oSwietlenie bedzie sterowane za pomocg detektora ruchu. W pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia, sanitariaty)

stosowac osprzet hermetyczny IP44. Instalacje prowadzié¢ podtynkowo.

6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne bedzie spetniato warunek minimalnego natezenia o$wietlenia 1 Ix, liczonego na poziomie
podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oSwietlenia nie moze by¢ wigkszy niz 1:40 w celu wyeliminowania zjawiska olsnienia. Dodatkowo nalezy zapewnic¢
5 Ix w punktach p.poz. np. przy wytacznikach pozarowych, hydrantach itp. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane
we wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach technicznych. Dla opraw oswietlenia awaryjnego
przewiduje sie czas pracy awaryjnej taw =1 h. Do zasilania tych opraw podczas przerw w dostawie energii
przewiduje sie autonomiczne zrodfa energii — akumulatory z inwerterami, ktérych sprawnos¢ bedzie monitorowana
centralnie za pomoca przeznaczonego do tego systemu.

Czas zadziatania opraw o$wietlenia awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5 s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2 s
w strefach wysokiego ryzyka. Minimalna wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego h =2m.

Oprawy kierunkowe o$wietlenia ewakuacyjnego (wskazujace wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) bedg
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki ze Swietldwkg lub diodg LED, zasilane z
autonomicznych Zrédet, zapewniajace $wiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia,
wyposazone w piktogramy informacyjne. Wielko$¢ znakow i zastosowane symbole bedg zgodne z odpowiednig

normg, (napisy w jezyku polskim).



7. Instalacja podswietlenia napisu zewnetrznego

Na elewacji budynkéw zostat zaprojektowany napis podswietlany "Miejska Biblioteka Publiczna Fili nr 2 w
Chorzowie". Pod$wietlanie bedzie realizowane poprzez zrddta $wiatta umieszczone wewnatrz samego
napisu, ktore bedg przedmiotem dostawy i montazu tgcznie z napisem. Przewidziano osobny obwod na
zasilanie instalacji o$wietlenia pod$wietlenia napisu zewnetrznego.

Sterowanie o$wietleniem napisu.

Zataczenie oSwietlenia napisu zewnetrznego bedzie odbywac sie przy pomocy zegara astronomicznego z

mozliwoscig recznego lub automatycznego zatgczania oSwietlenia.

8. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

Zaprojektowano odrebne obwody dla gniazd wtykowych. We wszystkich pomieszczeniach przewidziano gniazda
wtykowe ogdlnego przeznaczenia. Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie
réznicowym 30mA. Stosowa¢ montaz podtynkowy. Obwody gniazd/wypustow jednofazowych nalezy wykonaé
przewodami YDYp 3x2,5mm2. Obwody gniazd/wypustéw 3-f wykonaé przewodami YDYZo o przekrojach zgodnie
ze schematem zasilania.

W pomieszczeniach wilgotnych przewidziano osprzet bryzgoszczelny 1P44.

9. Instalacja gniazd komputerowych

Zaprojektowano odrebne obwody dla gniazd komputerowych. We wszystkich pomieszczeniach biurowych
przewidziano gniazda komputerowe. Obwody gniazd zabezpieczone sg wytacznikami réznicowopradowymi o
pradzie réznicowym 30mA. Stosowa¢ montaz podtynkowy. Obwody gniazd/ nalezy wykona¢ przewodami YDYp
3x2,5mm2.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu wyeliminowania przepie¢ i ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi w istniejacej tablicy

bezpiecznikowej budynku przewiduje sie montaz ogranicznika przepie¢ typu B+C.

11. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Calq instalacje elektryczng projektuje sie w uktadzie TN-S (TN-C w przypadku zasilania). Jako zabezpieczenie
przed porazeniem pragdem elektrycznym nalezy stosowaC samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przy
pomocy wytgcznikéw instalacyjnych, wkiadek topikowych oraz wytacznikdw przeciwporazeniowych

rdznicowopradowych.

12. Glowny wylacznik przeciwpozarowy

W projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy zamontowaé roziacznik gtéwny z wyzwalaczem wzrostowym
petnigcy role gldwnego wytgcznika pozarowego obiektu. Wyzwalacz sterowany bedzie przyciskiem zlokalizowanym
przy wejsciu gtownym. Przycisk nalezy umiescic¢ z obudowie ze zbijalng szybka i oznaczy¢ kolorem czerwonym z

napisem ,Gtowny wytacznik przeciwpozarowy”



13. Uwagi ogdine

Gniazda w pomieszczenaich montowaé na wysoko$ci 30 cm od posadzki, a w pomieszczeniach sanitarnych na
wysokosci 130 cm od posadzki, badz na wysokosci wynikajacej z aranzacji pomieszczenia. Wytgczniki
o$wietleniowe montowac na wysokosci 1,1 m od posadzki.

W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny IP44.



Il. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. System okablowania strukturalnego IT

W obiekcie przewiduje sie system okablowania strukturalnego zapewniajacego transmisje danych dla urzadzen
komputerowych, telefonicznych, budowe punktéw dystrybucyjnych.

1.1. Przytacze
Przytacze telekomunikacyjne dla pomieszczen biurowych urzedu gminy bedzie znajdowaé sie w pomieszczeniu
socjalnym (wskazanym na rysunku) na zapleczu. Istniejace przytacza telekomunikacyjne nalezy potaczy¢ z
odpowiednim patchpanelem w szafie GPD zgodnie ze schematem.
2.2 Urzadzenia aktywne
W szafie GPD bedg znajdowa¢ sie urzadzenia aktywne typu modem/router. Dostawa i instalacja urzadzen poza
zakresem projektu

1.2. 2.3 Punkt dystrybucyjny
Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego nalezy uzy¢ wiszacej szafy rack 19" 8U dla zlokalizowanej na
pomieszczeniu socjalnym na zapleczu.
Szafe wyposazy¢ w listwe zasilajaca, patchpanele 24-48xRJ45 kat 6, przetacznik sieciowy.

1.3. 2.4 Panele rozdzielcze RJ45
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych, ktére zbiegajg
sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie
tacza okablowania z panelu rozdzielczego taczone sg, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen
aktywnych. W projekcie nalezy zastosowaé panele RJ45, ktére muszg zapewnia¢ duze zageszczenie portow — 24
portéw Kat 6.

1.4. 2.5 Skretkowe kable instalacyjne
Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym ekranowanym kablem typu U/FTP kat.6 (wymagane
oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang.
Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z normg IEC 60754-2. Kabel musi posiadaC trwate rozréznienie
kolorystyczne dedykowane dla kategorii. Na kablu musi by¢ naniesiony (na catej dtugo$ci) indeks producenta,
doktadny opis kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

1.5. 2.6 Gniazda przytaczeniowe
Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 1 lub 2 modutow
RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard
montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zaleznosci od potrzeb, w formie podtynkowej w oparciu
0 osprzet elektroinstalacyjny wielu producentdw, rowniez w potaczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem

stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).



2. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN
2.6. Charakterystyka obiektu
Budynek znajduje sie w miejscowosci Chorzow. Zlokalizowany jest w centrum osiedla budynkéw mieszkalnych

wielo- oraz jednorodzinnych. Obiekt nie bedzie strzezony przez stuzbe wartowniczg. Zaktada sig, ze mienie i

informacje chronione na terenie obiektu sg duzej wartosci.

3.2 Analiza potencjalnych zagrozen i okreslenie poziomu zagrozenia obiektu
Przez zagrozenia rozumie sie wszelkie bezprawne rzeczywiste czyny mogace nastgpic i mie¢ wplyw na

funkcjonowanie obiektu, zdrowie i zycie ludzi, zgromadzone mienie, zachowanie tajemnicy informacji niejawnych.

Przystepujac do analizy zagrozen nalezy rozpatrywac czyny z zamieszczonej ponizej listy potencjalnych zagrozen:
e Kradzieze podczas prac remontowych w obiekcie i poza nim
¢ Ujawnienie informacji niejawnych
¢ Nieuprawniony dostep do inf. niejawnych
o Kradziez sprzetu komputerowego, maszyn, materiatow, produktow
e Sabotaz
e Zniszczenie / modyfikacja informacii
e Wandalizm

e Wiamanie

Do grupy potencjalnych sprawcéw zaliczy¢ mozna:
e 0soby wypozyczajace
e pracownikéw stuzb technicznych, dostawcow
e zaproszonych gosci
e zorganizowane grupy przestepcze

e przestepcow dziatajacych w pojedynke

Zaktadamy, ze obiekt posiada duzg warto$¢ zgromadzonego mienia. Rodzaj zagrozen oraz prawdopodobienstwo
ich wystapienia warunkujg przyjecie okreslonych rozwigzan systemow zabezpieczenia technicznego budynku.
Cechy uzytkowe proponowanych rozwigzan muszg dawac uzytkownikowi realne i skuteczne mozliwosci
przeciwdziatania zagrozeniom.

Prawdopodobne drogi wlamania:

Poprzez wtamanie rozumie sie wtargnigcie na teren obiektu poza godzinami pracy, grupy przestepczej w celu

dokonania kradziezy mienia.



Najbardziej prawdopodobne drogi wejscia intruzéw do obiektu:

e Drzwi wejSciowe

e  Okna parteru

e Pozostanie na noc w ukryciu.
Chociaz niektére z wymienionych kierunkéw ataku intruza na obiekt wydajg sie mato realne nie mozna ich w
analizie pomijac. Dotyczy to okien na parterze, ktére zaleca sie aby byly zabezpieczone w klasie P4. Drzwi do

obiektu, stanowig rowniez potencjalny staby punkt. Moze sie to wigzac z wczesniejszg kradzieza kluczy.

2.7. Wnioski
Podsumowujac nalezy zauwazy¢, ze omawiany obiekt zagrozony jest wystepowaniem wszystkich wymienionych
wyzej zagrozen.
W oparciu o uwarunkowania prawne zawarte w art. 3.2 i 5.2 Ustawy o ochronie 0sob i mienia oraz o Polskie Normy
w szczegolnosci PN-EN 50131-1, omawiany obiekt nalezy zaliczy¢ do obiekiow o poziomie zagrozenia Z2,
wymagajacych zastosowania do jego ochrony wszelkich urzadzer technicznych spetniajacych warunki klasy
zagrozenia.
Metody eliminacji zagrozen:

o Wszystkie wejscia do budynku powinny by¢ zabezpieczone poprzez drzwi wyposazone w kontaktrony.

¢ Rozbrajanie stref dozorowych powinno sie odbywa¢ poprzez wpisania kodu PIN w klawiature.

2.8. Koncepcja systemu
Z uwagi na wystepujace zagrozenia i charakter obiektu przyjeta zostata kategoria zagrozenia 2. System winien by¢
wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-EN 50131-1 w stopniu 2 poziomu zagrozenia.
Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania i napadu majg za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika
systemu o naruszeniu (badz prébie naruszenia) nadzorowanego obszaru, w celu kradziezy, zniszczenia lub
nieuprawnionego uzycia chronionych dobr oraz powiadomienie o napadzie lub probie napadu osob. Celem
nadrzednym systemu jest jak najwcze$niejsze wykrycie zagrozenia i umozZliwienie uzycia wtaciwych Srodkdéw w
celu unikniecia lub minimalizacji strat.
Systemem sygnalizacji wtamania objeto pomieszczenia biblioteki wyposazone w drzwi wejSciowe lub okna.
Elementy  wykrywcze nalezy podiaczy¢ do odpowiednich  wejs¢  centrali alarmowej oraz
ekspanderéw/koncentratorow.
Szczegoly dotyczace chronionych pomieszczen wraz z przypisanymi adresami poszczegdlnych elementéw

znajduja sie na zataczonych rysunkach.

2.9. Algorytm pracy systemu

Przewiduje si¢ catodobowa prace systemu SSWiN. Dziatanie zainstalowanego systemu alarmowego wtamania i



napadu polega na wywotaniu alarmu z chwilg naruszenia ktorejkolwiek ze stref dozorowych bedacych w stanie
czuwania (odblokowania) lub nieautoryzowanej préby dostepu.

Przewiduje sie tryb recznego uzbrajania i rozbrajania systemu za pomocg manipulatora szyfrowego
Zlokalizowanego przy wejsciu. W przypadku wykrycia sygnatu alarmowego ze strefy uzbrojonej system uruchomi

sygnalizacje akustyczno-optyczna (sygnalizator wewnetrzny i zewnetrzny).

Ill. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie

z art. nr 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczerstwa robét:

zwigzanych z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci powyzej 5,0m,

zwigzanych z pracg w poblizu czynnych urzadzen i linii elektroenergetycznych.

W trakcie realizacji rob6t moga m.in. wystapi¢ zagrozenia zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem przy pracy
koparek i podnosnikow samojezdnych w poblizu istniejacych linii i kabli energetycznych, jak rowniez podczas pracy
z elektronarzedziami. Mogg wynikna¢ rowniez zagrozenia z ewentualnego uszkodzenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Ponadto w trakcie wykonywania robdt ziemnych oraz przewiertéw istnieje zagrozenie wynikajace z
mozliwosci obsuniecia si¢ mas ziemnych. Przy gtebokich wykopach istnieje niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci. Zagrozeniem dla pracownikéw moga by¢ réwnie poruszajace sie na placu budowy maszyny: koparki,
dzwigi i samochody ciezarowe.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢ wywieszona
tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
taSma ostrzegawcza. Nalezy wykona¢ tymczasowe oznakowanie drdg.

Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i Zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych

i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z kodeksem pracy (Ustawa z 26 czerwca 1974 roku, Dziat X). Kazdy
pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie oraz
sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywanych rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich rob6t.

Pracownicy zatrudnienia na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp. Pracownicy zatrudnieni na
budowie powinni by wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni
by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy

sq zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinni by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen

wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r.



W sprawie szczegdtowych zasad szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1996/62/285) sq
nastepujace:

e szkolenia wstepne,

e szkolenia wstepne stanowiskowe,

e szkolenia wstepne podstawowe,

e szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywana pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy Srodkow
ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp, itp.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowac si¢ na tablicy ogtoszen

IV. UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji instalacji bedg przestrzegane obowigzujace przepisy BHP przy pracach na wysokosci,
spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykona¢ wtasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elekirycznych. Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg
dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych
osobom przeszkolonym, posiadajacym wiasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen. Nalezy
opracowac instrukcje eksploatacji dla instalacji elektrycznych, rozdzielnic.

Instalacje elektryczne zostaty zaprojektowane w oparciu o nastepujace przepisy i normy, m.in.:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,poz. 2072).

e Ustawg z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, tekst jednolity z dnia 11 wrze$nia
2013 . (Dz. U. nr 156, poz. 1118),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,
ostatnia nowelizacja 23.11.2012 Dz. U. z 2009 nr 56, poz. 461 §1), Przepisy Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych,

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 (Dz. U., nr 0, poz. 492) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania



rob6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003 (Dz. U. nr 47, poz. 41 22003 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych,

Polskie Normy, w tym:

PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznoSci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,

PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacje stabopradowe opracowano na podstawie:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpoZarowej — tekst ujednolicony

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
Norma dla grupy wyrobdw. Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systeméw alarmowych,
pozarowych, wiamaniowych i osobistych.

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes$¢ 5 - 54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-93/E08390/11-Systemy alarmowe. Wymagania ogéine. Postanowienia ogdine.
PN-93/E08390/14-Systemy alarmowe. Wymagania ogoine. Zasady stosowania.
PN-93/E08390/51-Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania dotyczace
systemow.

Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne, Ministerstwo t.acznosci, Warszawa 1997.

PN-IEC 60364-4-443: -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub



taczeniowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny powinien by¢ oznakowany znakiem ,CE”.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Inwestora. Roboty ziemne prowadzié¢ recznie w
sasiedztwie innych mediéw jak kable energetyczne, telefon, wodociag, gaz i inne. Prace w poblizu napiecia
prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Barttomiej Karabin



