WEWNETRZNE INSTALACJE WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych w ramach zadania ,,Przebudowa pomieszczen Miejskiej Biblioteki Publicznej — Filia nr 2 w Chorzowie przy ul.
J.Ryszki 11”.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
wentylacyjnych w remontowanych i przebudowanych pomieszczeniach budynku.

1.3 Definicje

—  Wentylacja pomieszczenia — Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

— Wentylacja mechaniczna - Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch

— Instalacja wentylacji — Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

— Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i
wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywno$ci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predko$ci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

— Rozprowadzenie powietrza — Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow

— Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu Srodkdw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkoSci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

—  Ogrzewanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

—  Chtodzenie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

—  Nawilzanie powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na powigkszaniu w nim zawartosci wilgoci

—  Wentylator - Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

— Filtracja powietrza — Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych

—  Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w
powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo€ przez instalacje wentylacyjng

—  Czerpnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewngtrzne

—  Wyrzutnia wentylacyjna — Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

—  Filtr powietrza — Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

—  Nagrzewnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

—  Chtodnica powietrza — Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza

—  Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

—  Nawilzacz powietrza — Urzadzenie przeznaczone do powiekszania zawartoSci wilgoci w powietrzu

—  Osuszacz powietrza — Urzgdzenie przeznaczone do zmniejszania zawarto$ci wilgoci w powietrzu

—  Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z nawilzacza
powietrza lub z powierzchni chtodnicy

—  Przewdd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktdrg przeptywa powietrze

—  Przepustnica — Zespdl samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

—  Tiumik hatasu - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewoddw

—  Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

—  Wywiewnik — Element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

—  Okap - Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrodtem wydzielania zanieczyszczen powietrza

— Klapa pozarowa - Zesp6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

— Aparat ogrzewczo-wentylacyjny — Urzadzenie sktadajace sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspéine;
obudowie i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego



2. Materialy
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:

blacha lub tadma stalowa ocynkowana;

blacha lub tadma stalowa aluminiowa;

blacha stalowa odporna na korozje lub kwasoodporna;

blacha stalowa otowiowana;

blacha cynkowa;

piyty z PVC;

piyty z polipropylenu;

mur z cegly petnej obustronnie otynkowany;

mur betonowy monolityczny;

inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.
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3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji wentylacyjnych powinien spemia¢ wymagania obowigzujace w
budownictwie ogdlnym. Sprzet jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinien spetnia¢ wymagania BHP i by¢ w petni
sprawny.

4. Transport
Rury i armatura powinna byC przewozona odpowiednimi Srodkami transportu aby unikng¢ trwatych odksztatcen i uszkodzen
mechanicznych.

5.  Wykonywanie rohét

5.1 Wymagania ogoélne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

5141 Materialy z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w instalacjach.

51.2  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiada¢ conajmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowane;.

513 Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych.

514  SzczelnoSC potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow.

51.5  Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

516 Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen
zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

5.2 Wykonanie

521 Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw,
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkdw, pekniec¢ i tym podobnych wad.

522  Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN
1506.

523 Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

524 Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

525 Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

5.3 Montaz przewodow

5.3.1 Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potagczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

532 Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewodéw z izolacja, Przewody na catej grubo$ci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

533 Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy
odpornosci ogniowej tych przegréd.

534 Izolacje cieplne przewoddw powinny mieC szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.

535  lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacie narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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Materiat podpér i podwieszenr powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byé ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcii.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

przewodow;

materiatu izolacyjnego;

elementoéw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw, przepustnic itp.;
elementéw sktadowych podpér lub podwieszer;

osoby lub 0s6b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.
Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia,

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podp6r powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej
konstrukgji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty byé zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpor lub podwieszern powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od Zrodta drgan powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnoSci przewoddw, jak rdwniez wtasnoSci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieC optywowe ksztalty, najlepiej o
przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.
Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac
zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych Srednicach nalezy stosowaé tréjniki o
minimalnej Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w
tablicy

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi Scianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaZz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob
otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre$lone w tablicach | i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

) przepustnice (z dwoch stron);

) klapy pozarowe (z jednej strony);

) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

)

a
b
c
d)  tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);
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e)  tiumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwdch stron);

f) Ailtry (z dwéch stron);

g)  wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h)  urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktore mozna fatwo zdemontowa¢ w celu
oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10 rn.
W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapéw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory rewizyjne
w odstepach nie wigkszych niz 6 m.
Wentylatory
Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku
(przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz
na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby Srodek cigzkoSci wentylatora znajdowat sie w
potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dlugosé tacznikow elastycznych (L) powinna wynosié¢ 100 < L < 250 mm.
taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢:
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukciji, ustawienie osi wirnika wentylatora;
réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;
ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatoréw z
przektadnig pasowa).
Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.
Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250
mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.
Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej réwnomierny w danych warunkach
budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny byC po stronie ssawnej wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu wentylatora.
Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzern wynika-jgcych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice powinny byC tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie
wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwia¢ ich naturalne
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd
powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposéb przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego
powinien by¢ odwrotny.

Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom
przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania wody z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i zabezpieczenie przed
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpieczaé przed
wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalaci.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach umozliwiajace
czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykrapianie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.
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Nawilzacze powietrza
Nawilzacze powietrza wodne lub parowe powinny by¢ wyposazone w niezbedne urzadzenia odcinajace i regulacyjne.
Nawilzacze powietrza wodne powinny by¢ tak zamontowane i wyposazone, aby byta mozliwo$¢ ich przytaczenia do
instalacji wodociggowej, w sposéb spetniajacy wymagania PN-B-01706 i, jesli jest to wymagane, instalacji kanalizacyijnej,
w sposob spetniajacy wy-maganiaPN-B-01707.
Nawilzacze powietrza powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zapobiegajace przenikaniu kropel wody do innych czesci
instalacji. W koniecznych przypadkach nalezy dokona¢ odwodnienia odcinka przewodu nastepnego po nawilzaczu.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany wktadu
filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga by¢:

mocowane w przegrodzie,

zamontowane w sieci przewoddw.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadaé wymaganiom
podanym w normie PN-EN 1886.

Sposodb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych aby zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.10 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

5.10.1
5.10.2
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Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
PofozZenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wpltyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byC potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasa, bez zbednych
tukéw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomoca przewodow elastycznych nie nalezy:
zgniatac tych przewodow,

stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna wynosié: L >
przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego podigczony jest przewdd o
Srednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8.

Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnié¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego
elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Okapy w kuchniach zawodowych powinny byé wykonane z materiatu niepalnego, o odporno$ci na korozje i wytrzymatosci
mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢
nastepujace wymagania:

zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny wykraczaé poza
krawedzie powierzchni  gotowania co najmniej 100 mm z kazdej otwartej strony;

wyposazenie w tatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapéw nad urzadzeniami kuchennymi, w ktérych w czasie
przygotowania potraw powstaje ttuszcz);

wykonanie z materiatéw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej;
zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem przepiséw BHP oraz minimalnej wysoko$ci
zamontowania filtra thuszczowego nad powierzchnig gotowania

5.11 Czerpnie i wyrzutnie

5.11.1

5.11.2

5.11.3

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkdw atmosferycznych
np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny byé zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.12 Przepustnice

5.12.1

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajacy
trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym pofozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.



5.12.2

5.12.3

5.12.4

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiang potozenia fopat w petnym zakresie regulacyjnym.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigetego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie | wg klasyfikacji
podanejw PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.13 Thumiki hatasu

5.13.1
5.13.2
5.13.3

6.
6.1.
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6.3.

6.4.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierajgcym:

kierunek przeptywu powietrza,

wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra t).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszczenie od
pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy trumikiem a przegroda powinien by¢ zaizolowany akustycznie.
Siec przewoddw nalezy taczy¢ z tumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

Kontrola jakosci robé6t
Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Pordwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarbwno w zakresie
materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtadciwosci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgladu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje.;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczeg6inosci nalezy

wykonaé nastepujace badania:

- Badanie ogélne

- Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Badanie wymiennikow ciepta

- Badanie filtréw powietrza

- Badanie nawilzaczy powietrza

- Badanie czerpni powietrza

- Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych

- Badanie klap pozarowych

- Badanie sieci przewoddéw

- Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.
- Badanie nawiewnikdw i wywiewnikow

- Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

- Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych
- Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp.
zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane
zgodnie z wymaganiami.

Odbiér koncowy instalacji wentylacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetieniu nastepujacych warunkéow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe instalacji,
e dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy,
dziennik budowy,
obmiary powykonawcze,
protokdty odbiorow technicznych — czesciowych,
protokéty dokonanych badan odbiorczych,
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e dokumenty dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

e instrukcje obstugi instalacji.

Odbidr techniczny - koricowy konczy sie protokotem przejecia instalacji wentylacji do uzytku.

Protokét odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawiera¢ postanowier warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji

Przepisy
Przepisy zwiazane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00poz. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 pdz. 1268,
Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz.
1800, Nr 74/02 pbz. 676)

2. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690)

Normy zwigzane
PN-EN 1505:2001
PN-EN 1506:2001

PN-B-01411:1999
PN-92/B-01706
PN-B-01706:1999/Az|
PN-92/B-01707
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976
PN-EN 1751:2001

PN-EN 1886:2001
ENV 12097:1997

PrPN-EN 12599

PrEN 12236

Wentylacja budynkdw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymiary

Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu(Zmiana Azl)

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne
Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewoddw

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania wytrzymato$ciowe



