WEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACYJNE

1.

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w ramach zadania ,Przebudowa pomieszczen Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Filia nr 2 w Chorzowie przy ul. J.Ryszki 11”.

1.2. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych w remontowanych i przebudowanych pomieszczeniach budynku.
1.3. Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna - zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do odprowadzania sciekow
z obiektow budowlanych i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer ptynnych
Podejscie - przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym

Przewdd spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do podtaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Whpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianej i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej

Rynna - przewod otwarty zbierajacy wody opadowe z potaci dachowe; i odprowadzajacy
je do pionu przewodu spustowego.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji - przewdd faczacy inst. kanalizacyjng $ciekow bytowo-gospodarczych z
atmosfera.

Czyszczak - element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego
oczyszczenia.

2.0 MATERIALY

Materiaty, z ktdrych moga by¢ wykonane wewnetrzne przewody instalacji kanalizacyjnej:
HDPE - polietylen wysokiej gestosci usieciowny.

PVC-U - polichlorek winylu niezmigkczony wg PN-EN 1401

PP — polipropylen wg PN-EN 1852

zeliwo wg PN-82/H-74002

3.0 SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji kanalizacyjnej powinien spetnia¢ wymagania

obowigzujace w budownictwie ogblnym oraz wymagania BHP i by¢ w petni sprawny.

4.0 TRANSPORT

Rury i przybory sanitarne powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu aby unikngé

trwatych odksztatcen i uszkodzen mechanicznych.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT



5.1 Warunki ogdlne

Instalacja kanalizacyjna powinna zapewniac  state odprowadzenie Sciekow w sposob
zabezpieczajacy instalacje i obiekt przed ich dziataniem termicznym, mechanicznym Kazda
nieruchomo$¢ powinna mie¢ wiasne podigczenie kanalizacyjne do istniejacej zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie budowe wspoinego podtaczenia kanalizacyjnego dla kilku
nieruchomosci.

Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej poziomu z ktérego krotkotrwale
nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw sciekdw, moze by¢ wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach
tatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych,o konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne
lub samoczynne, a w budynkach uzyteczno$ci publicznej - zamknigcie samoczynne.

Instalacja kanalizacyjna budynku, do ktorej sq wprowadzane $cieki nie odpowiadajace warunkom dotyczacym
ochrony ziemi i wod oraz odprowadzania Sciekow do sieci kanalizacyjnej, okreSlonym w przepisach
odrebnych, powinna byé wyposazona w urzadzenia stuzace do ich oczyszczania do stanu zgodnego z
przepisami.

5.2 Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, nalezy zgodnie z ustawg — Prawo budowlane
(Dz.U Nr156/06 poz.118) i ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr90/04 poz 881 z dn.
16.04.2004), stosowac wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Wyréb budowlany w postaci przyboréw sanitarnych, moze by¢ wprowadzony do obrotu,
jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
jego wiasciwo$ciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wiadciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany w postaci przyboréw sanitarnych nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
rob6t budowlanych jezeli jest:

1. oznaczony CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z nastepujgcymi
dokumentami odniesienia: normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng badz
krajowq specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2. umieszczony przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niezgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, ze jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu
odpowiedniego systemu oceny zgodnos$ci z dokumentami odniesienia tzn. Polskq Norma
wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowq
deklaracje zgodno$ci potwierdzajaca, ze wyrdb spetnia wymagania odpowiedniej krajowe;
specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strone trzecig,
moze ponadto uzyskac certyfikat zgodno$ci z dokumentem odniesienia.

Do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje sie takze wyréb budowlany,
dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,  wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzony przez projektanta obiektu albo przez
producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektantem obiektu, dla ktdérego producent wydat
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego.
Wyréb budowlany w postaci przyboréw sanitarnych wprowadzony do obiektu powinien:

- mie¢ trwate oznakowanie

- by¢ stosowany z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim

- by¢ stosowany zgodnie z zakresem technicznymi i warunkami stosowania sprecyzowanymi w

normie lub aprobacie technicznej



- mie¢ Swiadectwo oceny higienicznej lub zdrowotnej wydana przez wiasciwa instytucije.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z wymaganiami
okre$lonymi w ustawie o wyrobach budowlanych, wtasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Gtowny
Inspektor Nadzoru Budowlanego lub wojewddzki inspektora nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo-budowlane, kierownik budowy a jeZeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor jest zobowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych stanowigcych
podstawe ich wykonywania takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepni¢ te dokumenty przedstawicielom
uprawnionych organow.

5.3 Roboty montazowe
Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia Sciekow
sanitarnych i wéd deszczowych.
Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po Scianach wewnetrznych lub w
bruzdach $cian wewnetrznych. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie
przewodow po wewnetrznej stronie $cian zewnetrznych budynku.
Przewody umieszczane w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadt i réwnolegtych do najblizszych $cian.
Zabrania sie prowadzenia przewoddw kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podtogowych mozna faczy¢ dla kilku przyboréw pod
warunkiem zastosowania szczelnych zamknie¢ wodnych.
Srednice podejsé nalezy przyjmowaé nie mniejsze od $rednic wylotéw z przyboréw sanitarnych.
Dla miski ustepowej nalezy stosowaé oddzielne podejscie.
Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.
Piony spustowe kanalizacyjne na catej diugo$ci czesci odptywowej powinny mie¢ jednakowg $rednice, ktéra
nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podejscia.
Rury kanalizacyjne posiadajg potaczenia typu kielichowego z uszczelnieniem zaleznym od rodzaju materiatu i
przeznaczenia rur:

a) rury zeliwne — kielichy uszczelniane sznurem biatym i czarnym oraz cementem,

b) rury z tworzyw sztucznych — kielichy uszczelniane przez zastosowanie pierscienia gumowego,

c) rury kamionkowe kwasoodporne - kielichy uszczelniane sznurem biatym i czarnym oraz kitem trwale

plastycznym, odpornym na dziatanie $ciekéw agresywnych.

Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako przewody wentylacyjne
ponad dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujgcych sie w odlegtosci poziomej
mniejszej niz 4 m od wylotéw rur.W zalezno$ci od potrzeb nalezy stosowac:

e piony pojedynczej wentylacji gtéwne;
piony zbiorczej wentylacji gtownej
obej$cia wentylacyjne
wentylacje boczng
wentylacje boczng posrednig
pojedynczg wentylacje wspomagajacq
zbiorczg wentylacje wspomagajacq
pion boczny wspomagajacy

Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewoddéw wentylujacych piony kanalizacyjne,
pod nastepujacymi warunkami:

1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach urzadzen
napowietrzajacych te piony i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewow z kanalizacji do
pomieszczen,

2)  wyprowadzenia ponad dach przewodow wentylujgcych:

a) ostatni pion, liczac od podigczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,
b) co najmniej co pigty z pozostatych piondw kanalizacyjnych w budynku.



3) dla pojedynczego przyboru zlokalizowanego w piwnicy, pod warunkiem wykonania pionu o $rednicy o
jeden stopien wiekszej od wymaganej dla danego przyboru.
Zabrania sie wprowadzania przewoddw wentylujgcych piony kanalizacyjne do przewodéw dymowych i
spalinowych oraz do przewoddw wentylacyjnych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej nalezy umieszczaé:
e na przewodach spustowych przed przej$ciem ich do przewodéw odptywowych
e na podejsciach o diug. wiekszej niz 2,5m
e przed uskokiem(kaskada) przewodu odptywowego
e na prostych odcinkach przewoddw odptywowych w zaleznosci od $rednicy:
-co15mdlad=0,10 + 0,15m
-co 25 mdlad=0,20 +0,30m
e naprzewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku gdy brak mozliwo$ci zlokalizowania studzienki.
Piony zewnetrzne nalezy w dolnych ich cze$ciach, do wys. 2,0 m nad terenem wykona¢ Z rur zeliwnych
kielichowych. Na wys. 0,5 m nad terenem umie$ci¢ skrzynki zeliwne z kratg i koszem i zamykanym
otworem rewizyjnym.
Przewody odprowadzajace wody opadowe przez wnetrze budynku w przypadku przytaczenia budynku do sieci
kanalizacji ogolnosptawnej nalezy taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng poza budynkiem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zakres badan odbiorczych
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkoSci instalacji kanalizacyjnej,
powinien on obejmowac w szczegélnosci:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzaé
na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza
sie na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana fgczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior techniczny rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr techniczny - cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub czesci instalacji
kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego, bez oceny prawidtowosci
pracy instalacj.
Po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonanych robot,
zgodno$¢ z projektem i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych.

7.2 Odbior konicowy kanalizacji
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu

nastepujacych warunkdow:

e zakoriczono wszystkie roboty montazowe instalacji,

e dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy,

e dziennik budowy,

e obmiary powykonawcze,

e protokoty odbiordw technicznych — cze$ciowych,

e protokéty dokonanych badan odbiorczych.
Przy odbiorze w szczegbinosci nalezy skontrolowac:



uzycie whasciwych materiatow i elementéw,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,
wielko$¢ spadkow przewodoéw,
odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,
prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,
prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegto$ci miedzy podporami,
e prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.
Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokotem przejecia instalacji wodociagowej do uzytku.
Protokét odbioru technicznego - koicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.

8.0 RZEPISY KONCOWE

Normy zwiazane

1. PN-B-01707.00 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. PN-B-01700.01 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki.
Wymagania i badania

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania i badania

8. PN-EN-1401-01 Rury i ksztattki kanalizacyjne

9. PN-B-10729 Studzienki

10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

11. PN-C-9617 7 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

12. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.



