
WEWNĘTRZNE  INSTALACJE  C.O. 

1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania „Przebudowa pomieszczeń Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – Filia nr 2 w Chorzowie przy ul. J.Ryszki 11”. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wewnętrznych 
instalacji centralnego ogrzewania w  remontowanych i  przebudowanych pomieszczeniach  budynku.   
 
1.3 Definicje 
1.1 Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczą wodną, stanowi układ połączonych przewodów napełnionych 

wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, 
wymiennikami do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi jtp.), oddzielony zaworami od 
źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 
zewnętrznej 

1.2. Część  wewnętrzna instalacji ogrzewczej - Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej 
instalacji lub źródła ciepła 

1.3  Część  zewnętrzna instalacji ogrzewczej - Część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym 
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w budynku tym nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 

1.4  Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład.) nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą. 

1.5  Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład.) ma stałe 
swobodne połączenie z atmosferą przez otwarte naczynie wzbiorcze. 

1.6  Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, 
służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
1.7  Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 
1.8 Źródło ciepła - Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 

kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
1.9  Ciśnienie robocze instalacji, prob, - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika 

grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 
może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.10 Ciśnienie dopuszczalne instalacji - Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

1.11 Ciśnienie próbne, próbne - Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 

1.12 Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość  elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20oC. 

1.13 Ciśnienie robocze urządzenia - Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 
instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji.  

1.14 Temperatura robocza, trob-Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej 
punkcie. 

1.15 Średnica nominalna (DN lub dn) - Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 
średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej                
w milimetrach. 

1.16 Nominalna grubość ścianki rury (en) - Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

1.17 Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, 
zaokrąglona liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony zależnością: 
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gdzie: 
dn - średnica nominalna zewnętrzna, 
en - nominalna grubość ścianki. 
 
1.18 Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie szeregu 

rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości 
ścianki. 
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gdzie: oznaczenia jak we wzorze (1). 
 
UWAGA: relacja między S i SDR jest następująca: 

 12 += SSDR  
1.19 Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Najwyższa 

dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy 
instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalacje, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być  przekroczona w żadnym jej punkcie. 

1.20 Trwałość  instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z tworzyw sztucznych 
zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania 
aprobat technicznych. Przyjmuje się ją przy założeniu 50-lelniego okresu eksploatacji instalacji, z 
uwzględnieniem sum czasów pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego 
okresu eksploatacji instalacji - przy czym jednorazowy czas awarii nie może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe 
okresy awarii mogą spowodować ograniczenie trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego. 

1.21 Specyfikacja techniczna - Dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób lub proces jego 
wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu 
do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu. 

 
2.0 MATERIAŁY 

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji ogrzewczych:  
 
 2.1. tworzywa sztuczne 
1. PB -            polibutylen 
2. PE-X  -       polietylen wysokiej gęstości usieciowany. 
3. PP-B  -      kopolimer blokowy polipropylenu 
4. PP-H  -       komopolimer polipropylenu 
5. PP-R  -       kopolimer statystyczny polipropylenu grandom t 
6.PE-X/A1/PE-HD             warstwy  polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu                    wysokiej gęstości 
7. PE-X/A1/PE-X      warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu 

     usieciowanego 
8. PP-R/AI/PP-R                 warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, aluminium,  kopolimeru, statystycznego 

polipropylenu 
 
 2.2. stalowe 
1. stal węglowa zwykła 
2. stal odporna na korozję 
 
 2.3. miedziane 
Cu -    miedź 
 
3.0   SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu instalacji grzewczych powinien spełniać wymagania  obowiązujące w 
budownictwie ogólnym. Sprzęt jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinien spełniać wymagania BHP        i 
być w pełni sprawny. 



  

 

 
4.0 TRANSPORT 

Rury i armatura powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu aby uniknąć trwałych 
odkształceń i uszkodzeń mechanicznych. 
 
5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Warunki ogólne 
Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym art.5 ust.1 zapewnić obiektowi budowlanemu, w 
którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji  
• bezpieczeństwa pożarowego 
• bezpieczeństwa użytkowania  
• odpowiednich warunków  higienicznych, zdrowotnych oraz ochr. środowiska 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej      w sposób umożliwiający 
zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu budowlanego tej instalacji. 
 
5.2 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach co. 

Przy  wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy zgodnie z ustawą – Prawo budowlane (Dz.U 
Nr156/06 poz.118) i ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr90/04 poz 881 z dn. 16.04.2004), stosować wyroby 
budowlane wprowadzone do obrotu. 
Wyrób budowlany w postaci armatury i urządzeń grzewczych, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i 
przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 
Wyrób budowlany w postaci armatury i urządzeń grzewczych nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót 
budowlanych jeżeli jest: 

1. oznaczony CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności  z następującymi dokumentami odniesienia:  
normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony przez komisję Europejską  wykazie wyrobów mających niezgodności  z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, że jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej dokonał oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny 
zgodności z dokumentami odniesienia tzn. Polską  Norma  wyrobu albo aprobatą techniczną i wydał, na 
swoją  wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności potwierdzającą, że wyrób spełnia 
wymagania  odpowiedniej krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodności przez 
stronę trzecią, może ponadto uzyskać certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 

Do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych nadaje się także wyrób budowlany, dopuszczony do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,  wykonany według  indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzony przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektantem obiektu,  dla 
którego producent wydał oświadczenie, że  zapewniono zgodność wyrobu budowlanego. 
Wyrób budowlany w postaci armatury i urządzeń grzewczych wprowadzony do obiektu powinien: 

- mieć trwałe oznakowanie 
- być stosowany z odpowiednimi instrukcjami w języku polskim 
- być stosowany zgodnie z zakresem technicznymi i warunkami stosowania sprecyzowanymi w normie lub  

aprobacie technicznej 
- mieć świadectwo oceny  higienicznej lub zdrowotnej wydana przez właściwą instytucję. 

W przypadku uzasadnionych  wątpliwości co do zgodności wyrobu budowlanego  z wymaganiami określonymi w 
ustawie o wyrobach budowlanych, właściwymi do kontroli  w tym zakresie  są Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
lub wojewódzki inspektora  nadzoru budowlanego. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo-budowlane, kierownik budowy a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane – 
inwestor jest  zobowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych stanowiących podstawę ich wykonywania 
także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie   budowlanym, oraz 
udostępnić te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.               
 



  

 

 
5.3 Prowadzenie przewodów instalacji 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji,                    a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie    z wody jest możliwe przez przedmuchanie 
sprężonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane  
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą, kompensacje wydłużeń cieplnych           (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo kompensacji). 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej 
zwykłej) i cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na kondygnację. 
Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 
cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna 
być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla 
patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony 
pomieszczenia. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacja (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej               
i przewodów gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny conajmniej równy sumie 
wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych  
do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 
przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, 
nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje 
powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu,  
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. może być prowadzony bez podpór pod warunkiem 
umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 
Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
przegrody na której przewód jest układany. 
Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
• co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
• co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm         z każdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach 
przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczka ochronną. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na mrę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie            
 w niej naprężeń ścinających. 



  

 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E, izolacyjności 
ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien 
być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się  
w projekcie technicznym. 
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie  
z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwna tego przewodu. 
 
5.4 Montaż grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo                
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki płytowe- stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. 
Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych  
i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcja producenta grzejników. 
Grzejniki członowe żeliwne i stalowe należy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. 
Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niż 5 członów grzejnika żeliwnego i nic więcej niż 7 członów 
grzejnika stalowego, lecz nie mniej niż dwa wsporniki i jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające 
się z dwóch członów, które należy montować na jednym wsporniku i jednym uchwycie. 
Grzejniki rurowe żebrowe, ożebrowane i gładkie należy mocować stosując jeden wspornik na  
1 m długości grzejnika, lecz nie mniej niż dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych wsporniki 
powinny podtrzymywać najwyższy rząd grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy 
wspornik podtrzymujący rząd najniższy. 
Konwektor należy  montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 
Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej  
w dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami. 
Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione 
powyżej zasady. 
Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy montować w tym kanale zgodnie z 
instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik 
powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejnik, którego budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach 
grzejnika). Krzyżowo należy łączyć grzejnik dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w projekcie technicznym 
oraz grzejnik długi np. członowy grzejnik składający się z więcej niż 20 członów), jeżeli jest to technicznie możliwe. 
Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nic jest możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować 
grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 
szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być 
wyposażone w odpowietrzniki miejscowe. 
Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi  w sposób umożliwiający montaż i 
demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których 
gałązki te są prowadzone. 
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) należy wyposażyć 
w armaturę spustową. 
 
5.5 Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura") instalacji,   w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 



  

 

Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w 
takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała .,pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych 
dla których producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych 
pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach 
(stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku                 o wysokości 3 kondygnacji, lecz 
obsługujące nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, 
montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
 
5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w 
uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe 
zaworów grzejnikowych        i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 
przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji      w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w 
projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 
każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z 
instrukcja producenta zaworów. 
 
5.7 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali węglowej, 
powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony  
w projekcie technicznym instalacji. 
 
5.8 Instalacja do dozowania inhibitora korozji 
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna być 
wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 
 
5.9 Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: a są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w 
pomieszczeniu ,  w którym znajduje się. grzejnik przyłączony tymi gałązkami. 
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad 

przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza    26 °C, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów. 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego 
lej instalacji. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste          
i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta                                                 i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzoną powłoką, antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
 
 
 



  

 

5.10 Oznaczanie 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu 
izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym  i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,w  tym  

w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach -   w mieszkaniach i lokalach użytkowych a także 

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych       w budynku. Oznaczenia powinny być wykonane w 
miejscach dostępu, związanych zużytkowaniem  
i obsługa tych elementów instalacji. 

 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zakres badań odbiorczych 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres badań 
odbiorczych powinien zostać ustalony          w umowie "pomiędzy inwestorem i wykonawca z tym, że powinny one 
objąć co najmniej badania odbiorcze: 
• szczelności, 
• odpowietrzenia, 
• zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 
• zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną, 
• zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej. 
 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Odbiór  techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej (odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu) 
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczych, do 
których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego, bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji. 
Po wykonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonanych robót, zgodność  z 
projektem i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, należy określić zakres  i termin wykonania prac 
naprawczych. Po wykonaniu tych prac nalezy dokonać ponownie odbioru częściowego. 
 
7.2 Odbiór końcowy instalacji ogrzewczej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

• zakończono wszystkie roboty montażowe instalacji, 
• instalację wypłukano, napełniono wodą, 
• dokonano badań odbiorczych z wynikiem pozytywnym. 
• zakończono uruchamianie instalacji w zakresie regulacji montażowej przy założonych parametrach czynnika 

grzejnego (temperatura, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne i inne majece wpływ na efekt ogrzewania 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić dokumenty: 
• projekt techniczny powykonawczy, 
• dziennik budowy, 
• potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę  i 

przepisami,  
• obmiary powykonawcze, 
• protokóły odbiorów technicznych - międzyoperacyjnych 
• protokóły odbiorów technicznych - częściowych, 
• protokóły dokonanych badań odbiorczych, 
• dokumenty dopuszczające do stosowania  w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonanao 

instalację, 
• dokumenty wymagane dla urządzeń  podlegających  odbiorom technicznym, 
• instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
• instrukcje obsługi instalacji. 



  

 

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokołem przejęcia instalacji ogrzewczej  do użytku lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. 
Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 
usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
8.0  RZEPISY KOŃCOWE 
 
8.1 Normy związane 
PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania               i badania 
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A l :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001  Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych                    i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć l: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 

miedzianych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN I254-3;2002(U) Miedź I stopy miedzi. Łączniki instalacyjne- Cześć 3: Łączniki do rur z tworzyw 

sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN I254-4:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami 

innymi niż do połączeń kapilarnych                   i zaciskowych 
PN-EN 1254-5;2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny        i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda 

obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. 

Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 

uproszczone i wartości orientacyjne 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje  i oznaczenia. 
PN-TSO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością mc uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje                   i oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-S7/B-02411 Ogrzewnictwo.    Kotłownie    wbudowane    na   paliwo   stałe. Wymagania 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań    

wodnych    systemu   zamkniętego   z   naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B -02415  Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

PN-91/B-02419  Ogrzewnictwo i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji wodnych    i    
wodnych   zamkniętych    systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania                    i badania przy odbiorze 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.     Obliczanie     zapotrzebowania     na     ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 nr3 



  

 

PN-83/B-G3430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/Az3:2000 

PN-B-I0720:1999 Wodociągi. Zabudowa  zestawów wodomierzowych           w instalacjach   
wodociągowych.   Wymagania                   i   badania   przy odbiorze 

PN-C-04Ó01:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody    dla    
kotłów    wodnych                                 i    zamkniętych    obiegów 
ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993  Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania jakości wody 
PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na      gorąco -zastosowania 
PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013 Spawanie  gazowe  stali niskowęglowych                          i  niskostopowych. 

Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi   stali   węglowych i 

niskostopowych 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 
PN-70/N-0127Ó.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ZAT/97-01-005 Zalecenia    do    udzielania    aprobat   technicznych.    Rury   i   kształtki z 

niezmiekczoncgo poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. COBRTI INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010  Zalecenia  do  udzielania  aprobat technicznych.   Kształtki     i   elementy 
łączące   w   rurociągach           z   polipropylenu   (PP)   i jego   kopolimerów. 
COBRTI  INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury       i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach cieplej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań      i badań. 
COBRTI INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 
8.2 Przepisy związane 
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 
8/02 poz. 71) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do 
obrotu                     i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 
wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w 
Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez 
producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia  i środowiska, (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

9. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 
energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 

 
 

 
 


