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Zadanie : PRZEBUDOWA POMIESZCZEN MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ,
FILIANR 2 W CHORZOWIE ul. J Ryszki 11, dz. nr1095/ 14
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41-500 CHORZOW

Jednostka projektowania : BPK Krakéw Sp. z 0.0. 31-034 Krakéw , ul. Lubicz 10 B

Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - (Dz. U. z dnia
10 lipca 2003 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych - (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. - (Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r.),

- Dz.U. Nr 180, poz. 1860 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Rozbiodrka Scian murowanych— pomieszczenia przy wejsciu .

Rozbiorka $cianek dziatowych szklonych .

Demontaz istniejacych okien i drzwi .

Montaz nowych okien i $cianek szklonych aluminiowych wiatrotapu wraz z drzwiami wejéciowymi.
Montaz sufitu podwieszonego nad cze$cig gtéwna i nowymi pomieszczeniami sanitarnymi.
Wykonanie nowych posadzek gres w strefie wejscia i w czesci Srodkowej lokalu.

Montaz Scianek szkieletowych z ptyt gkf na ruszcie metalowym,

Zagrozenia mogace powstaé podczas realizacji rob6t budowlanych

- prace rozbidrkowe i montazowe zwigzane z niebezpieczenstwem upadku z wysokosci ,
- prace rozbidrkowe zwigzane z przemieszczaniem duzych elementow stalowych
(demontaz istniejacych okien)
- prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych,
- prace z elektronarzedziami.
- prace mogace spowodowac ewentualne uszkodzenie istniejacego uzbrojenia podziemnego.



W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA nalezy przewidzie¢ :
Zabezpieczenia terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna byé
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia.
Pracodawca jest obowigzany chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunkéw pracy zgodnie z kodeksem .

Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujacych na budowie
oraz sposobu postepowania przy wykonaniu tych prac.

Zapewnienie hezpieczenistwa pracownikom.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywanych rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia dopuszczajace do pracy
przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych, itp.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony
osobistej lub zbiorowe] oraz powinni by wyposazeni w odziez ochronng wg obowigzujacych tabel i norm
zaktadowych.

Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikow z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z wykonywang pracq na poszczegélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
$rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozehn np. kaski, szelki, okulary
ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze, itp. W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie
wszystkie dokumenty potwierdzajace przeprowadzenie szkolert w zakresie bhp, protokoly z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zaleceh w zakresie bhp, itp.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BiOZ .

Informacja, gdzie sg przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna znajdowa¢ si¢ na tablicy
ogfoszen

Instrukcja postepowania na wypadek awarii, pozaru .

W dostepnym miejscu powinna byé umieszczona instrukcja oraz informacja z podaniem numerow
alarmowych oraz adreséw i telefonow oséb, ktére powinny byé niezwtocznie powiadomione.
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