WEWNETRZNE INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wewnetrznych instalacji wodociggowych w ramach zadania ,,Przebudowa pomieszczen Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Filia nr 2 w Chorzowie przy ul. J.Ryszki 11”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wewnetrznych instalacji wodociggowych w remontowanych i przebudowanych pomieszczeniach budynku.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Instalacja wodociggowa - Instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen
stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcq wymagania jakoSciowe okreslone w
odrebnych przepisach dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.

1.3.2 Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego,
a instalacja zimnej wody z wiasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z
ujecia.

1.3.3 Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasilaniu zimng woda urzadzen cw.

2.0 MATERIALY
Materiaty, z ktdrych moga by¢ wykonane przewody instalacji wodociggowej:

2.1 tworzywa sztuczne

1.PB - polibutylen

2. PE-X - polietylen wysokiej gestosci usieciowany.

3. PP-B - kopolimer blokowy polipropylenu

4. PP-H - homopolimer polipropylenu

5.PVC-C - polichlorek winylu chlorowanego

6.PVC-U - polichlorek winylu niezmiekczony (tylko do wody zimnej)
2.2 Stalowe

1. stal weglowa zwykta ocynkowana
2. stal odporna na korozje

23 Miedz - Cu-DHP-

3.0 SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu instalacji wodociggowej powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogolnym. Sprzet jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinien spetnia¢
wymagania BHP i by¢ w petni sprawny.

4.0 TRANSPORT

Rury i armatura powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu aby unikngg¢ trwatych odksztatcen
i uszkodzen mechanicznych.
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5.1 Warunki ogdine
Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z Prawem Budowlanym art.5 ust.1 zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
e bezpieczenstwa konstrukcji
e bezpieczenstwa pozarowego
® bezpieczenstwa uzytkowania
e odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz ochr. $rodowiska



e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnoSci cieplnej przegréd
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajacy
zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode , zgodnie z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacii.

5.2 Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach wodociagowych

Przy wykonywaniu instalacji wodociagowych, nalezy zgodnie z ustawg — Prawo budowlane (Dz.U Nr156/06
poz.118) i ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr90/04 poz 881 z dn. 16.04.2004), stosowaC wyroby budowlane
wprowadzone do obrotu.
Wyrdb budowlany w postaci armatury wodociggowej, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wtadciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
jest ma wiadciwosci uzytkowe umozZliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie wymagar podstawowych.
Wyréb budowlany w postaci armatury wodociagowej nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
jezeli jest:

1. oznaczony CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z nastepujacymi dokumentami odniesienia:
normg, zharmonizowang, lub europejskg aprobatg techniczng badz krajowa, specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Uni Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony przez komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niezgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3. oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza, ze jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu odpowiedniego systemu oceny zgodno$ci
z dokumentami odniesienia tzn. Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowag deklaracje zgodnosci potwierdzajaca, ze wyrdb spetnia wymagania odpowiedniej
krajowej specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strone trzecig, moze ponadto
uzyskaé certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje sie takze wyréb budowlany, dopuszczony do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany weditug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzony przez projektanta obiektu albo przez producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektantem obiektu, dla
ktérego producent wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego.
Wyrdb budowlany w postaci armatury wodociagowej wprowadzony do obiektu powinien:

- mie¢ trwate oznakowanie

- by¢ stosowany z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim

- by¢ stosowany zgodnie z zakresem technicznymi i warunkami stosowania sprecyzowanymi w normie lub aprobacie

technicznej

- mie¢ Swiadectwo oceny higienicznej lub zdrowotnej wydana przez wlasciwg instytucije.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z wymaganiami okre$lonymi w ustawie
o wyrobach budowlanych, wlasciwymi do kontroli w tym zakresie sg Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub
wojewodzki inspektora nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo-budowlane, kierownik budowy a jeZeli jego ustanowienie nie jest wymagane — inwestor
jest zobowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych stanowigcych podstawe ich wykonywania takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, oraz udostepni¢
te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

5.3 Prowadzenie przewod6w instalacji

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, by umozliwié odwodnienie instalacji oraz
umozliwi¢ odpowietrzenie przez punkty czerpalne.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw po Scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zamarzaniem.
Nie wolno uktada¢ przewoddw wodociggowych w ziemi, jezeli podioga tworzy szczelng ptyte nad przewodem.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach statych i
ruchomych usytuowanych w odstepach nie wiekszych niz to wynika
z wymagan dla materiatow z ktorych wykonane sg rury.
Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacja cieplna), rurze ptaszczowej, lub co
najmniej z izolacjq powietrzna,
Przewody z inst. wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone



w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m od rurociggéw ciepinych. W przypadku gdy odlegtos¢ jest mniejsza, nalezy stosowac
izolacje cieplna.
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, izolowaé przed
zamarznieciem i wykraplaniem sie pary wodne;.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
1 ¢cm na kondygnacje.
Przewody poziome instalacji wody zimnej, prowadzi¢ ponizej przewoddw wody cieptej,
instalacji grzewczej i gazowej.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw powyzej instalacji elektrycznej .Minimalna odlegto$¢ przewoddéw wodociggowych od
przewoddw elektrycznych powinna wynosic 0,1m.
Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rur, moze by¢ prowadzony
w warstwach podioza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
z tworzywa sztucznego. Rura ostonowa powinna by¢ zamocowana do podtoza
do czasu ostatecznego jej osadzenia np. zalania warstwa szlichty podtogowe; .
Przy przejsciu rur przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace
poza obrys przegrody.
e 2cm przy przejSciu przez przegrode pionowa,
. 1.cm przy przejciu przez strop
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg powinna byé wypetniona materiatem trwale plastycznym,
nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wydtuzanie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rur przewodowych.

5.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.
Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode do mieszkania, lokalu uzytkowego,
w miejscu fatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.
Armatura odcinajgca powinna byC zainstalowana na przewodzie doprowadzajagcym wode wodociggowg do takich
punktéw czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, pralki, zmywarki itp. . Jezeli rozwigzanie
doprowadzenia wody do wiw. urzadzeri umoZliwia przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym wode
wodociggowg do nich, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym.
Armature na przewodach nalezy instalowac zgodnie z kierunkiem przeptywu oznaczonym na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach piondw prze
elementem zamykajacym armatury odcinajacej.
W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony .

5.5 Regulacja instalacji wodociagowej
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczert hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie:
e wody zimnej w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody
e  cieptej wody w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia cieptej wody o temp. 55 - 60 °C.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ prowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej , a w instalacji wody cieptej takze nastawy parametréw pracy pomp
cyrkulacyjnych, nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczer hydraulicznych zawartymi w projekcie instalacji.

5.6 Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢  izolowane cieplinie.
Dopuszcza sig nie stosowanie izolacji cieplnej przewoddw instalacji wodociagowej wody cieptej, w ktdrych nie ma
cyrkulacji.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie okreslonym w projekcie
technicznym tej instalacj.



Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po stwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania instalacji potwierdzone protokotem
odbioru.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zakres badan odbiorczych
Zakres badar odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowej. Szczeg6towy
zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg , powinien on
obejmowaé co najmniej badania odbiorcze:
. szczelnosci,
e  zabezpieczenie instalacji wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartoSci cisnienia i temperatury,
e  zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakoSci wody w instalacji oraz zmianami  skracajgcymi
trwato$¢ instalacji,
e zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.

7.0 ODBIOR ROBOT
7.1 Odbiodr techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacii
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego, bez oceny prawidtowosci pracy
instalaciji.
Po wykonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonanych robét, zgodno$¢ z
projektem i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.

7.2 Odbiodr konicowy instalacji wodociagowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

. zakonczono wszystkie roboty montazowe instalacji,
. instalacje wyptukano, napetniono woda,
. dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze korcowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy,

dziennik budowy,

obmiary powykonawcze,

protokéty odbioréw technicznych — czesciowych,

protokéty dokonanych badan odbiorczych,

dokumenty dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

. instrukcje obstugi instalacji.

Odbior techniczny - koAcowy koriczy sie protokotem przejecia instalacji wodociagowej do uzytku.
Protokét odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych.
W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

8.0 NORMY ZWIAZANE

PN-7 1/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.
BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi.

PN-EN 67 I-| Hydranty wewnetrzne

PN-81/B-10800 Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10700. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe . Wymagania w projektowaniu..

PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw i armatury.
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