Przedmiar Roboét

Budowa: Przebudowa pomieszczen Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie filia nr 2 ul. Ryszki 11
Obiekt lub rodzaj robét: Roboty remontowo-budowlane
Lokalizacja: 41-500 Chorzéw ul. Ryszki 11

Kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiég
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Inwestor: Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie ul. Jana Sobieskiego 8

Data opracowania: Autor opracowania:
2017-12-10 Andrzej Marciniak
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Zatozenia

Tematem opracowania jest Przedmiar robét remontowo-budowlanych w przebudowywanym budynku
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:
-zlecenie Inwestora

-zatwierdzony projekt
-obowigzujace przepisy i normy

ZALOZENIA WYJSCIOWE

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt.

KLAUZULA.
Opracowanie sporzadzono zgodnie z zasadami okreslonymi w:
Rozporzadzeniu Ministra Infrastryktury z dnia 18.05.2004 roku "w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu Inwestorskiego” Dz.U. nr 130 pozycja 1389.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku "w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robut budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. nr 202 poz 2072.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

-zlecenie Inwestora
-projekt

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

al strona tytutowa

b/ opis

c/ zatozenia kosztorysowe

d/ tabela elementéw scalonych

el kosztorys

f/ wykaz materiatow i pracy sprzetu
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Spis katalogéw
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Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Zatgcznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 12 Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie Ill, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3)
KNR 17 System ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.l)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 231 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych
KNR 404 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe budynkdéw i budowli (MGPiB, W-wa-Olsztyn 1997r., Wyd. VI)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)




Tabela elementéw scalonych
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Nazwa

Wartos¢ z
narzutami

Przedmiar Robét

ROZBIORKI

SCIANKI DZIALOWE

TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZONE

OKNA DRZWI ALUMINIUM

STOLARKA

POSADZKI

MALOWANIE

ELEWACJA

WYPOSAZENIE STANOWISKA DLA NIEDOWIDZACYCH

=|O NGO AR WN -

WYPOSAZENIE MEBLOWE

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przedmiar Robét netto
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podiog
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Przedmiar Robot
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROZBIORKI
1.1 KNR 401/354/10 | Wykucie z muru krat stalowych. Pozycja przez analog.
{(1,8+5,3+13 6+
m2 86,44
1.2 KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otworéw okiennych , rama metalowa m2 86,44
1.3 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych powierzchnia ponad 2'm2 m2 86,44
1.4 KNR 401/354/7 |Demontaz o$cieznic stalowych ,drzwiowych powierzchnia do 2'm2 szt 3,00
1.5 KNR 401/819/15 |Rozebranie boazerii w pomieszczeniach przy wejsciu gtéwnym
m2 19,52
1.6
m3 1,81
1.7
m3 11,63
1.8
Wyliczenie ilo$ci robé
m2 35,28
1.9 KNR 401/354/11 | Wykucie z muru, podokiennikéw drewnianych m 29,30
1.10 [KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek klinkierowych i gres na zaprawie cementowej
RAZEM:: m2 50,62
1.11  |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym m3 38,70
1.12  |KNR 404/1101/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym m3 38,70
2 Element Kody CPV: 45421152-4 Instalowanie scianek dzialowych
SCIANKI DZIALOWE
21 Scianki dziatow h metalowycl ypetnieniem mineralng
obudowa stelazy dla przyborow : :
sanitarnych ptytami gkf : : 4,60
T 291m2 | 72,91
22
16,29|m2 16,29
23
Wyliczenie ilosci robé
""""""""" : 16,29
RAZEM:T  16,29|m2 | 16,29
24 KNR 401/303/2 |Zamurowanie otworu drzwiowego
2) m2 6,00
3 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
TYNKI, OKLADZINY | SUFITY PODWIESZONE
3.1 KNR 202/2011/1 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 60°cm
RAZEM:: m2 314,08
3.2 KNR 12/829/1 Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian
RAZEM:: m2 39,40
3.3 KNR 12/829/9 Licowanie $cian ptytkami 20x25 na klej m2 39,40
3.4 KNR 401/713/3 |Renowacja istniejgcych tynkow
(1) m2 90,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
3.5 KNR 202/2003/1 .Qbudowa. pionu kanalizacji deszcggwej z plyt gipsowo-kartonowych
RAZEM: 3,50|m2 3,50
4 Element Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
OKNA DRZWI ALUMINIUM
41 KNR 19/1024/5 |Montaz nowych okien, pas gérny 60 cm - wypetnienie panelami AL ocieplonymi pianka poliuretanowg gr 5 cm ELEWACJA. Szkio
bezpieczne P2
RAZEM:: 97,20|m2 97,20
4.2 KNR 19/1024/10 |Montaz nowych $cianek szklonych AL wiatrotapu (zewnetrznych i wewnetrznych) wraz z drzwiami wejéciowymi. SCIANKI Szkio bezpieczne
m2 30,48
5 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA
5.1 Osciezni
m2 5,69
5.2
m2 5,69
5.3
m2 11,00
5.4 KNR 202/1017/2 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6'm2 szt 6 z kratkg
wentylacyjng m2 11,00
55 KNR 401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw postforming szt 20,00
6 Element Kody CPV: 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
POSADZKI
6.1 KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia IZOLACJA
401/519/1 m2 9,27
6.2 KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 169,51
6.3 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
(2) m2 2,85
6.4 KNR 202/1118/8 | Posadzki z ptytek gresowych
168,81
6.5
92,40
6.6 KNR 202/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10°cm, metoda zwykta m 92,40
6.7 KNNR 7/507/4 !_.istwy dylgpacyjne
:10,649,4+1+1
m 22,00
6.8
m2 46,53
6.9 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii ptynnej m2 20,00
7 Element Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
MALOWANIE
71 KNR 202/1505/5 | Malowanie farbami akrylowymi antystatycznymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie
obudowarur spustawych ... 0TH 3]3S e f 3,50
m2 68,21
7.2
m2 281,32
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8 Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
8.1 KNR 12/829/5 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi KL. | 6*30cm na klej, metoda kombinowana m2 103,39
8.2 | Li ie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
RAZEM:.  103,39|m2 | 103,39
8.3 KNR 12/1121/1 | Przygotowanie podioza pod montaz ptytek parapetowych klinkierowych ki | na okapnikach m2 11,00
8.4 KNR 12/1121/3 |Instalowanie ptytek ceramicznych klinkierowych ki | na okapnikach m2 11,00
8.5 KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 59,70
8.6 KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie m2 59,70
8.7 KNR 17/927/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, grubosci 3-5°'mm, natozenie na podioze gruntu 1-a warstwa m2 59,70
8.8 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 49,70
9 Element Kody CPV_: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
WYPOSAZENIE STANOWISKA DLA NIEDOWIDZACYCH
9.1 Program OCR kpl 1,00
9.2 Powigkszalnik szt 1,00
9.3 Odtwarzacz ksigzek méwionych szt 1,00
9.4 Klawiatura specjalistyczna kpl 1,00
9.5 Gtosniki , stuchawki kpl 1,00
10 Element Kody CPV_: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
WYPOSAZENIE MEBLOWE
10.1 Lada biblioteczna 2-stanowiskowa kpl 1,00
10.2 Sofa szt 1,00
10.3 Stoliki szt 2,00
10.4 Krzesta obrotowe szt 3,00
10.5 Zestaw regatow kpl 1,00
10.6 Stoly i krzesta drewniane 5*(stét+6 krzesetek) kpl 5,00
10.7 Metalowe stojaki na odziez szt 2,00
10.8 Zaluzje kpl 1,00
10.9 Materace 4-cze$ciowe kpl 2,00
10.10 Stojak na czasopisma szt 1,00
10.11 Regalik mobilny szt 1,00
10.12 Wyktadzina dywanowa 4*4 szt 1,00




Zestawienie materiatow
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 291,60
2.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw t 0,03
3.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 210,88
4.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - czg$ciowo oszklone m2 1,90
5.|Drzwi ppoz. El 60 aluminiowe, czg$ciowo przeszklone, do wysokos$ci pochwytu-petne m2 3,80
6.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0,66
7.|Elementy otworowe stalowe rézne (bramy, wrota, oscieznice) kg 132,00
8.|Farba akrylowa antystatyczna dm3 98,13
9.|Farba chlorokauczukowa do gruntowania, chemoodporna biata dm3 17,91

10.|Farba ognioochronna peczniejgca do ochrony konstrukcji stalowych dm3 1,25
11.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1,19
12.|Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5'mm m2 7,09
13.|Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,78
14.| Gips budowlany szpachlowy kg 434,06
15.|Gtosniki i stuchawki kpl 1,00
16. |Kit szklarski miniowy kg 32,58
17.|Klawiatura specjalistyczna szt 1,00
18.|Klej kostny extra kg 0,34
19.|Klej uniwersalny do wyktadzin PVC kg 37,22
20. |Kotek rozporowy metalowy fi 8mm szt 70,40
21.|Kotek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 1 152,66
22.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8'cm, kolorowa m2 2,92
23.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 435,11
24.|Krzesto obrotowe szt 3,00
25. |Ksztattownik aluminiowy kg 40,73
26. |Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych kg 7,39
27.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no$ny m 596,75
28. |Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych kg 2,02
29. |Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 125,63
30. |Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil C kg 194,23
31.|Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe profil U kg 58,91
32.|Lada biblioteczna 2-stanowiskowa kpl 1,00
33.|Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniacza kg 1,85
34.|Listwy i taty iglaste KkI. | m3 0,02
35. |kaczniki krzyzowe PD 60/60 szt 477,40
36. |Laczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 119,35
37.|Materace 4-cze$ciowe kpl 2,00
38.|Metalowe stojaki na odziez szt 2,00
39.|Odtwarzacz ksigzek méwionych kpl 1,00

40.|Okno aluminiowe uchylno-rozwierane zewnetrzne, bez przegrody termicznej nieoszklone m2 97,20

41.|Oscieznica AL kg 68,28

42.|Panele AL ocieplone piankg poliuretanowg grub. 5 cm m2 19,40

43.|Papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia m2 10,66

44.|Papier $cierny w arkuszach elektrokorundowy ark 6,66

45.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 4,65

46.|Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 25,23

47.|Piasek m3 0,23

48.|Piasek naturalny kopany m3 1,08

49.|Ptyta gipsowo-kartonowa, grubosci 12,5 mm m2 480,90

50.| Ptytka ceramiczna klinkjierowa K. | m2 11,33
51.|Plytka ceramiczna szkliwiona mrozoodporna o wym. 20x20 cm m2 5,36
52.|Plytka ceramiczna szkliwiona o wym. 20x20 cm m2 176,39
53. | Plytki klinkerowe posadzkowe o wym. 6*30 cm m2 105,46
54.| Plytki klinkerowe posadzkowe o wym. 20x25 cm m2 40,19
55.|Podkfadki ptaskie Uls6 szt 914,15
56.|Podokiennik postforming mb 20,00
57.|Powigkszalnik szt 1,00
58.|Program OCR kpl 1,00
59.|Regalik mobilny szt 1,00
60. |Roztwér asfaltowy do konserwacji papy kg 3,71
61.|Skrzydto ptytowe drzwi drewnianych wejsciowych petne, z kratkg wentylacyjng m2 11,00
62.|Sofa szt 1,00
63.|Stojak na czasopiosma szt 1,00
64.| Stolik szt 2,00
65.|Stoly i krzesta 5*(stot+6 krzesetek) kpl 5,00
66.|Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych , biata kg 149,10
67.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubo$¢ od 4 do 16 mm, biata, szara kg 177,08
68.|Sucha zaprawa szpachlowa Ceresit CR 64 kg 8,80
69. | Szkio ptaskie bezpieczne klejone (z jedng warstwa folii), ze szkfa float 2x4 mm m2 114,43
70.|Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 204,63
71.|Scianki dziatowe aluminiowe m2 30,48
72.|Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy - do drewna konstrukcyjnego dm3 11,94
73.|Tasma papierowa perforowana szer. 50'mm grubosci 0.2'mm m 277,06
74.| Tasma spoinowa papierowa perforowana m 361,19
75.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,23
76.|Wetna mineralna (luzem) m2 72,91
77.|Wieszak stalowy do rusztu pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 477,40
78.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 15,35
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
79.|Woda z rurociggéw m3 2,94
80.|Wyktadzina dywanowa 4*4 m szt 1,00
81.|Wyktadzina podtogowa homogeniczna grubosci 2 mm zgrzewana m2 50,72
82.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,23
83.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych cienkowarstwowa kg 3225,93
84.|Zawiesia do ksztattownikéw C-100x0.75 szt 58,64
85.| Zestaw regatéw kpl 1,00
86.|Zaluzje kpl 1,00
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢

1.| Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,10
2.|Pita tarczowa fi 710 mm m-g 0,07
3./Samochdd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 19,77
4.|Samochod skrzyniowy pow. 5-10t (1) m-g 0,22
5.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,00
6.|Spawarka elektryczna wirujgca 500 A m-g 1,55
7.| Srodek transportowy (1) m-g 24,61
8.|Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 0,37
9.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 41,71
10.|Wycigg wolnostojgcy z napedem elektrycznym 0,50 t m-g 0,27
11.|Zuraw okienny do 0.5’ m-g 0,19
12.| Zuraw okienny przenosny 0.15't m-g 0,32




